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300MB-WLAN-Accesspoint, Unterputz, mit RJ45-Frontport

Artikelnummer
226104032 
 
 
226104062

Artikelbezeichnung
Up-Accesspoint UAE 
2,4GHz 300M rw

Up-Accesspoint UAE PoE 
2,4GHz 300M rw

WLAN-Datenrate
300 Mbit/s 
 
 
300 Mbit/s

Installation
in einfacher UP-Dose 

 
in einfacher UP-Dose
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In der bekannten Bauform für nur eine Unterputz-Gerätedose verbirgt sich ein leistungs-
starkes Upgrade zum Vorgängermodell von Rutenbeck. Mit zwei integrierten Antennen 
bietet der neue Up-Accesspoint die doppelte Datenrate von 300 Mbit/s brutto, bei gleich-
zeitig höherer Reichweite. 

Auch bei diesen Geräten wurde für eine schnelle und unkomplizierte Einbindung in das 
gewünschte Netzwerk die Bedienoberfläche um den Konfigurationsassistenten erweitert. 
Darüber hinaus bietet die neue Software eine Mesh-Funktionalität und die Einrichtung 
von VLAN.

Die vom Vorgängermodell bereits bekannten Funktionen, wie der konfigurierbare Gast-
zugang, eine integrierte Zeitschaltuhr und die Repeater-Funktionalität bleiben selbstver-
ständlich erhalten und werden durch zuvor genannte Zusatzfunktionen sinnvoll und zeit-
gemäß ergänzt.

300MB-WLAN Accesspoint 150MB-WLAN Accesspoint
Auslaufmodell

Übertragungsrate WLAN max. 300 Mbit/s brutto (2,4GHz) max. 150 Mbit/s brutto (2,4GHz)

Installation in einer einfachen UP-Gerätedose

Konfigurationsassistent

Sicherheit und Verschlüsselung WPA, WPA2, MAC-Filterung WPA, WPA2, MAC-Filterung

Gast WLAN zuschaltbar

mögliche VLAN Einrichtung

Mesh-Funktionalität gem. IEEE802.11s

Timer- und Zeitschaltfunktionen für LAN und WLAN

passend zu Designabdeckungen der Schalterindustrie

•	 Übertragungsrate WLAN: max. 1.167 Mbit/s brutto  
(300 Mbit/s 2,4GHz; 867 Mbit/s 5GHz)

•	 Sicherheit und Verschlüsselung: WPA, WPA2, MAC-Filterung
•	 mit Zeitschaltfunktion
•	 einstellbare Sendeleistung zur optimalen Ausleuchtung der umgeben-

den Räume
•	 Gast-WLAN zuschaltbar 
•	 mögliche VLAN Einrichtung
•	 Mesh-Funktionalität gem. IEEE802.11s
•	 passend zu entsprechenden Designabdeckungen der Schalterindustrie
•	 Installation in doppelter UP-Gerätedose

Up-Accesspoint UAE 2,4/5GHz 1,2G rw
Art. 226104031 (230V) und Art. 226104061 (PoE)


