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Die Themen „Smart Home“ und „intelligentes Wohnen“ 
werden immer wieder im Zusammenhang mit Neubauten 
oder Sanierungen von Häusern und Wohnungen genannt. 
Neue Systemlösungen sollen Komfort und Sicherheit 
erhöhen und das selbstbestimmte Wohnen bis ins hohe 
Alter ermöglichen. 

Smart Home Produkte und Lösungen stellen Medien und 
Unterhaltung auf Wunsch immer und überall zur Verfü- 

gung und bieten zudem noch ein hohes Energiespar- 
potential. Egal für welches System Sie sich technisch   
entscheiden – eine ausreichende Datenrate im Haus und 
eine effiziente Internetanbindung sind die Grundvoraus- 
setzung. Dazu ist im Hintergrund eine moderne und  
störungsfreie Infrastruktur, die alle Erfordernisse ab-
deckt, unabdingbar – in der Neuinstallation ebenso wie 
in der Nachinstallation.

WARUM IST EINE MODERNE NETZWERKINFRASTRUKTUR  
IM HEIMBEREICH DRINGEND NOTWENDIG?
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RUTENBECK 
CONCEPT-R
CONCEPT-R von Rutenbeck ist 
eine perfekte Planungshilfe für je-
des Heimnetzwerk. Es begleitet Sie 
bei Neubauten und Renovierungen 
im IP- & Telekommunikations- 
bereich. Concept-R schafft Inspi-
ration, Wissen und ist Ratgeber auf 
dem Weg zum perfekt vernetzten 
Eigenheim.

KONFIGURATORMULTIMEDIANACH-
INSTALLATION

NEU-
INSTALLATION
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Zusätzlich zu den Anforderungen an ein smartes Zuhause 
benötigen immer mehr Menschen einen Arbeitsplatz in 
den eigenen vier Wänden. Dabei muss in eine bestehende 
Infrastruktur eine komfortable und stabile Arbeitsum- 
gebung integriert werden. Von besonderer Bedeutung 
dabei sind:

• Eine sichere und stabile Einbindung des Homeoffice
 ins Heimnetzwerk 
• Hohe verfügbare Datenraten

• Leichte Nachrüstbarkeit
• Ggf. getrennte WLAN-Netzwerke für Privat und Office (VPN)
• Möglichkeit der Zeitsteuerung
• Designkompatibilität

Das Homeoffice ist ein neuer „Mitspieler“ im Heimnetz-
werk, der einerseits bestmöglich integriert sein will, auf 
der anderen Seite aber auch besondere Anforderungen, 
insbesondere an die Sicherheit, stellt.

„HOMEOFFICE“ GEWINNT AN BEDEUTUNG



4 4

•  Einen Internetzugang: mind. 16 Mbit/s, Anschlusstechnologie je nach Provider

•  Netzwerk im Haus: Grundverkabelung und Datenverteilung

•  Flächendeckendes WLAN: zuverlässig, reichweitenoptimiert, zeitgesteuert, sicher, VPN-fähig,  
 zuschaltbares Gast-WLAN, zentrale Managementfunktion

•  Sinnvolle Ergänzungen: Multimedia-Anschlüsse für Video- und Audiotechnik,  
 fest installierte USB-Ladegeräte für Mobilgeräte

WAS BRAUCHEN WIR?

Die zukunftssichere Basisinstallation für Netzwerk und Multimediaanwendungen. Installationsmöglichkeiten 
von LWL über Kupfer, bis hin zur Multimediatechnik.
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MULTIMEDIA
Multimediaverkabelung für alle  
Bedürfnisse – ohne fliegende Verkabelung
- Video, Audio, USB uvm.
- USB-Ladegeräte
- Passende Multimediaverteiler
 als „Technikzentrale“

Beispielhafte Produktauswahl. Viele weitere passende Produkte finden Sie unter www.rutenbeck.de und im aktuellen Rutenbeck-Hauptkatalog.

DAS WLAN
Planbares WLAN für jeden Raum über 
designfähige und unauffällige Unterputz- 
Geräte

- Varianten von 300 Mbit/s bis 1,2 Gbit/s
- Meshfähig

weitere Infos zu den Produkten ab Seite 12

DER INTERNETZUGANG
Rutenbeck bietet Lösungen für alle Ver- 
kabelungs- und Anschlussarten, egal über 
welche Technologie Ihr Provider den Inter-
netanschluss Ihres Hauses / Ihrer Wohnung 
realisiert hat (DSL, FTTH, Kabel, LTE…).

www.conceptr.de

1

DAS NETZWERK
Netzwerkanschlüsse bis 40 GB 
(kompatibel mit den Schalterprogrammen 
aller führenden Hersteller) 

Netzwerk Verteiler 
(Aufputz oder für die Unterverteilung)
PoE++-fähig bis 100 W – (Power over  
ethernet) wenn die Versorgung des End- 
gerätes über das Datenkabel erfolgen soll.

2 3

4
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DER INTERNETZUGANG – ANSCHLUSSARTEN

Es gibt je nach Provider verschiedene Arten des Internetzugangs in Wohngebäuden. In der Regel sind das DSL (Kupferleitung, z.B. Telekom, 
1&1), FTTH (Glasfaser, z.B. Telekom, Vodafone) oder das TV-Kabelnetz (Koaxialkabel, z.B. Vodafone). An Orten ohne festen Internetanschluss 
kann auch LTE (Mobilfunk, z.B., Telekom, Vodafone) zum Einsatz kommen. Die Netzwerkverkabelung im Haus / in der Wohnung ist unabhän-
gig von der Art des Internetzugangs und kann nach dem Router tendenziell immer gleich gestaltet werden.

Gerät  Funktion  Bauform  technische Gegebenheiten

HÜP passiver Hausübergabepunkt fest installiert je nach Datenrate/Einspeisemedium 
   (DSL/ FTTH/ Breitband/ LTE usw.)

Router aktives Gateway Desktopgerät mit integriertem Switch (meist 4 Ports/Endgeräte) 
   Telefonschnittstelle (DECT/analog) und WLAN Accesspoint

Switch aktiver Verteiler vorzugsweise fest installiert 5-10 Ports, mind. gigabitfähig (1000 Mbit/s), 
   bei Erweiterung auf mehr als 4 festen Anschlusspunkten

Patchpanel passiver Verteiler fest installiert 6-12 Ports, zum Anschluss an Router / 
   Switch am zentralen Verteilerpunkt

Arbeitszimmer

Bad

Wohnen/Küche

Schlafzimmer

Patchpanel

Switch

Kinderzimmer
TV

TV

TV

HÜP

Patchkabel / mind. Cat.6A
Providerzuleitung (Kupfer- /LWL-/Koaxkabel)
Datenleitung im Haus (meist Cat.7 Duplexkabel)
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Weitere Empfehlungen:

•  Alle Systemgeräte (Router, Switch, Accesspoint) 
 sollten unabhängig von den Endgeräten programmiert 
 und dokumentiert werden (IP-Adressen, WLAN-
 Zugangsdaten, Gastzugänge uvm.).

•  WLAN möglichst ausschließlich zur Anbindung 
 mobiler Geräte verwenden (SmartPhone/Tablet
 usw…). TV-Geräte, Desktop-PCs etc. möglichst immer  
 per LAN ins Netzwerk einbinden. Das ist stabiler 
 und schont die zur Verfügung stehende Bandbreite 
 des WLAN-Netzes.

7Beispielhafte Produktauswahl. Viele weitere passende Produkte finden Sie unter www.rutenbeck.de und im aktuellen Rutenbeck-Hauptkatalog.

Hilfreiche Überlegungen und Tipps zur optimalen 
Nutzung des Heimnetzwerkes und der zur Verfügung 
stehenden Bandbreite:

•  Die Bandbreite sollte 16 Mbit/s nicht unterschreiten,  
 besser sind 50 Mbit/s oder mehr.
•  Zu den besonders datenintensiven Anwendungen  
 zählen Video- und Gamingapplikationen sowie 
 Streamingdienste.
•  Beim Ausbau auf geeignete Switches achten.
 (Fachbezeichnung „multicast-fähig“) (siehe Seite 14)
•  Für ein optimales und stabiles Signal das WLAN bis in 
 die einzelnen Räume „verlängern“ (siehe Seite 12-13).
•  Achten Sie auf die Mindestausstattung gem. 
 DIN 18015 / RAL 678.

Wichtige Fragen in diesem Zusammenhang sind:

•  Welche Geräte sollen langfristig im Internet 
 betrieben werden?
•  Welche Anwendungen sind gewünscht (Musik, 
 Office, Video-Streaming, Gaming, usw.)?
•  Wie viele WLAN-Geräte (Smart-Phones / Tablets)
 gibt es im Haus je Nutzer?
•  Wie viele davon werden an welcher Stelle gleichzeitig  
 betrieben?
•  Gibt es Geräte/Systeme, die WLAN dauerhaft nutzen 
 bzw. bestimmte Systemvoraussetzungen haben
 (bsp. AirPlay, Sonos, u.ä.)?

BENÖTIGTE BANDBREITEN FÜR VIDEO- UND STREAMINGDIENSTE

  Mindestanforderung  Anforderungen bei HD Anforderungen bei UHD
 Mbit/s   Mbit/s  Mbit/s

Amazon 0,9 3,5 15

Netflix 0,5 5 25

Live-TV 2 4 x

Sky 2 8 25

Zattoo 4 7 x

DAZN 2 8 x
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DIE VERKABELUNG DES HEIMNETZWERKS / HOMEOFFICE

Bis 40 Gbit/s – Kupferverkabelung

Mit kupferbasierten R-DATA-Produkten von Rutenbeck hat man alles, was man 
für eine leistungsfähige und zukunftssichere Installation benötigt. Alle Produkte 
passen sich dabei unauffällig in das Gesamtbild der Elektroinstallation ein. Beim 
Einbau der zentralen Komponenten in die Unterverteilung entfallen zusätzliche 
Montageschränke. Alle Anschlussdosen passen in das Schalterdesign Ihrer 
Wahl.

Mit Datenraten von 10 Gbit/s bis zu 40 Gbit/s werden Wohnung und 
Homeoffice fit für die Zukunft.

Glasfaserlösungen – mehr geht nicht!

Darf es etwas mehr sein?

Mit einer Glasfaserverkabelung werden allerhöchste Ansprüche an heutige  
wie zukünftige Datenraten abgedeckt. Mehr geht nicht!

Von den erforderlichen Verteilern bis hin zu designfähigen Unterputz- 
anschlüssen ist auch in dieser Technologie alles erforderliche von Rutenbeck 
verfügbar.

ACHTUNG: Bedenken Sie, dass die allermeisten Endgeräte bis heute keinen 
direkten Glasfaseranschluss ermöglichen. Zudem ist ein Betrieb von PoE- 
Endgeräten über Lichtwellenleiter nicht realisierbar .

NEUINSTALLATION



99Beispielhafte Produktauswahl. Viele weitere passende Produkte finden Sie unter www.rutenbeck.de und im aktuellen Rutenbeck-Hauptkatalog.

 Keine fliegende Verkabelung

R-Media stellt für die Wohnung und das Homeoffice eine Vielzahl von  
modularen Anschlussmöglichkeiten bereit.

Zusätzlich zu Multimediaanschlüssen sind hier auch Koaxial- und  
Netzwerkanschlüsse in designfähigen Montageadaptern verfügbar.

Durch eine Vielzahl von Keystonemodulen sind Lösungen für den  
Reiheneinbau, Unterputz oder Aufputz realisierbar sowie Kombinationen  
z.B. von Antennen- und Netzwerkanschluss in nur einer Einbaudose.

Alles fürs klassische Telefon

RJ45- und TAE-Anschlussdosen für den Betrieb klassischer Telefon- 
anwendungen sind mit den Designabdeckungen aller namhaften  
deutschen Schalterhersteller kombinierbar.

Des Weiteren bietet Rutenbeck auch Verteilerlösungen, Anschlussleisten  
und Adapter für jeden Einsatzfall.

SINNVOLLE ERGÄNZUNGEN DES HEIMNETZWERKS / HOMEOFFICE
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DIE ZWEI VARIANTEN DER KUPFERVERKABELUNG

1)   Die LSA-Technik

Geschirmte Datentechnik von Rutenbeck weist eine hohe mechanische 
Stabilität auf.

Anschlussdosen in LSA Technik können bis zu fünfzigmal wiederbelegt 
werden. Sie sind RJ 11/12 fehlstecksicher. Der Tragring kann an Sollbruch- 
stellen entfernt werden, um eine Montage in der Stegversion zu ermöglichen.

Die LSA Produkte sind 10 Gbit/s-konform und somit kommenden
Anforderungen bestens gewachsen.

Die Modultechnik deckt Anwendungen bis 40 Gbit/s ab. Mit den  
schlanken Abmessungen der Module wird eine enorme Packungsdichte  
ermöglicht.

Mit dem neuen Unterputz-Montageadapter von Rutenbeck ist eine 
Installation mit geradem oder schrägem Modulauslass möglich. 
Es wird nur noch ein Adapter für beide Fälle benötigt. Zudem sind 
Kombinationsmöglichkeiten mit Multimediamodulen kein Problem.

2)   Die Modultechnik

HDBaseT

HDBaseT
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Glasfaseranschluss auch Unterputz?

Mit den Montageadaptern von Rutenbeck kein Problem! Dabei gibt es den 
passenden Adapter für alle in der Glasfasertechnik üblichen Steckgesichter. 
(SC / LC / ST / LSH (E2000) Mit der Up-Spleisskassette können auch die 
glasfaserspezifischen Überlängen der Kabel untergebracht sowie erforderliche 
Verbindungen/Spleisse fachgerecht montiert werden.

DAS NETZWERK – DIE GLASFASERVERKABELUNG

Es geht auch mit Licht!

Montageadapter, Unterputz

- Für ein oder zwei R-Fibre Module
- Gerader oder schräger Modulauslass (30°)
- Tragadapter aus Zinkdruckguss
- Abbrechbarer Tragring für Stegversion
- Montage nur in Verbindung mit Kaiser-Electronicdose
- Metrische Schrauben für Zentralstücke
- Passend zu UAE- und TAE-Designabdeckungen der Schalterindustrie

Lösungen für die Verteilung

Auch bei Glasfaserverkabelungen können die zentralen Verteiler –  
genannt Spleissboxen – unauffällig in der Elektroverteilung installiert  
werden. Neben kompletten Spleissboxen für bis zu 4 Anschlüsse sind  
auch Einfachadapter sowie verschiedene Aufputzlösungen verfügbar.
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DAS WLAN-NETZ

WLAN-Accesspoints – sicheres und planbares WLAN

Das Grundprinzip
- Ein Festanschluss inkl. WLAN in jedem Raum
- Datenkabelanbindung an den Router
- Die Leistung anpassen an die Raumgröße
- Die Kanäle festlegen ohne Überschneidung 

 
 
- Keine Überschneidungen
- Hohe Effizienz 
 
Immer das stärkste Signal
Unterstützen die Endgeräte dies, so sichert  
die „Mesh“-Funktion immer ein rechtzeitiges 
Umschalten auf das stärkste WLAN–Signal –
ohne Unterbrechungen.

WLAN – sicher und planbar
Der WLAN-Accesspoint ist die maßgeschneiderte 
WLAN-Anbindung mobiler Endgeräte für jeden Raum  
im Haus. Der Internetzugang des Routers wird dabei  
per Kabel bis in den Raum verlängert. Bei richtiger  
Kanalwahl und angepasster Sendeleistung an die je- 
weilige Raumgröße werden Überschneidungen mit  
Nachbargeräten und somit Datenverluste vermieden. 
Damit entsteht ein leistungsfähiges, kabelgebundenes  
«Meshnetzwerk», unabhängig von den baulichen  
Gegebenheiten. Passend in handelsüblichen Up- 
Installationsdosen und zu allen Designprogrammen 
namhafter Schalterhersteller.

Inbetriebnahme per Management
Die Programmierung erfolgt, wie bei IP-Geräten ge-
wohnt, einfach per Web-Oberfläche. Das integrierte,  
zentrale Management aller sich im Netzwerk befind-
lichen Rutenbeck Accesspoints vereinfacht die Ein-
richtung, Steuerung und Verwaltung mehrerer Geräte 
erheblich.

Zeitmanagement
Individuelle Einstellungen erlauben das zeitgesteuerte 
Zu- und Abschalten der WLAN-Funktion sowie der Front-
buchse als Tages-, Wochen,- oder Monatsprogramm,  
mit Feiertagsfunktion für Ausnahmetage im Jahr.

Gast-Zugang / VLAN-fähig
Ein Gastzugang verhindert den Zugriff Externer auf das 
hauseigene Netzwerk. Eine Segmentierung des Daten-
verkehrs in mehrere VLAN kann die Sicherheit zudem 
weiter erhöhen. Der MAC-Filter kann den Zugriff unbe-
kannter Hardware auf das Netzwerk verhindern.

IT-Sicherheit by Design
Die aktuellen Geräteanforderungen an den IT-Grund-
schutz werden erfüllt und bei Bedarf fortlaufend per 
Softwareupdate angepasst. Alle Protokolle bis WPA2 
werden zur Zeit unterstützt.
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WLAN Accesspoints bis 300 Mbit/s

WLAN-Accesspoint mit 300 Mbit/s , Unterputz
- Frontseitige RJ45-Stecköffnung für ein Datenendgerät
- Montage in handelsüblichen Up-Gerätedosen
- Nennbetriebsspannung: 100-240 V~/50-60 Hz oder in PoE-Ausführung
- Funktionsanzeige über beleuchtete RJ45-Stecköffnung (abschaltbar)
- Anschluss Datenkabel und Spannungsversorgung über frontseitige 
 Schraub-/Steckklemme (PoE)
- Übertragungsrate RJ45/Datenkabel: 100 /100 Mbit/s
- Funkstandards: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (Wave 2) 
- Frequenz/max. Datenrate: 2,4 GHz/300 Mbit/s
- Sicherheit und Verschlüsselung: WPA, WPA 2, MAC-Filterung
- Mit Timer- und Zeitschaltfunktion 
- Gast-WLAN zuschaltbar
- Meshfähig
- Passend zu UAE-Designabdeckungen der Schalterindustrie 
 (Berker, Busch-Jaeger, GIRA, Jung, Merten u.a.)

WLAN Accesspoints bis 1200 Mbit/s

WLAN-Accesspoint mit 1200 Mbit/s, Dualmode, Unterputz
- Frontseitige RJ45-Stecköffnung für ein Datenendgerät
- Montage in handelsüblichen Up-Doppel-Geräte-Verbindungsdosen
- Nennbetriebsspannung: 100-240 V~/50-60 Hz oder in PoE-Ausführung
- Funktionsanzeige über beleuchtete RJ45-Stecköffnung (abschaltbar)
- Anschluss Datenkabel und Spannungsversorgung über frontseitige 
 Schraub-/Steckklemme (PoE)
- Übertragungsrate RJ45/Datenkabel: bis zu 100/1000 Mbit/s
- Funkstandards: bis zu IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (Wave 2)
- Frequenz/Datenrate: 2,4 GHz/5 GHz, 300 Mbit/s / 876 Mbit/s (Dualmode)
- Passend zu entsprechenden Designabdeckungen der Schalterindustrie 
 (Berker, Busch-Jaeger, GIRA, Jung, Merten u.a.)
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AKTIVE KUPFER-SYSTEMLÖSUNGEN, AUCH FÜR POE

REG Switch SR 10 TX GB / POE

REG-Installations-Switche für Gigabit-Anwendungen
Reichen die verfügbaren Anschlüsse des Routers nicht zum Anschluss aller 
Endgeräte aus, müssen zusätzliche Switches verwendet werden. Rutenbeck  
Installationsswitche finden dabei in der Unterverteilung Platz und sind für 
den Dauerbetrieb in dieser Umgebung ausgelegt. Bis zu 6 Datenauslässe bzw. 
Endgeräte können über je 3 Anschlüsse oben und unten direkt angeschlossen 
werden. Ein zusätzliches Patchpanel ist nicht erforderlich. Über die 4 zusätz-
lichen Frontbuchsen wird der Router angeschlossen und bei Bedarf auch die 
Verbindung zu weiteren Switches hergestellt (kaskadiert). Kommen im Netzwerk 
PoE-gespeiste Geräte zum Einsatz, so übernimmt die PoE-Ausführung des  
SR 10 TX auch die Versorgung mit Leistungen bis zu 25,5 W je Endgerät (PoE+).  
Die erforderliche Gleichspannung wird je nach benötigter Gesamtleistung 
separat eingespeist. Typische Anwendungen für PoE sind Kameras im Innen– 
und Außenbereich, stationäre Bedientableaus für das SmartHome, IP-basierte 
Türsprechanlagen oder WLAN-Accesspoints.

Die Rutenbeck Switches sind „multicastfähig*“ und damit für alle modernen  
Anwendungen geeignet und ohne zusätzliche Programmierung einsatzbereit.

Anwendungsbeispiel mit POE

       PoE
 AC WLAN

       PoE
 AC WLAN

       PoE
 AC WLAN

       PoE
 AC WLAN

       PoE
 AC WLAN

PoE PoE

PoEPoE

SR 10TX GB PoE
REG-Gigabit-Switch

SVR 52 V PoE+
PoE-Spannungsversorgung 

= Cat. Kabel
   (PoE-Klasse 0)
= Patchkabel
   (PoE-Klasse 2)
= 48 V/PoE

Internet

PoE

       PoE
 AC WLAN

PoE

* Erläuterung Multicast: Der Switch kann identsiche Datenpakete gleichzeitig an mehrere Empfänger senden,
und verringert dadurch die Netzbelastung bei z.B. IPTV oder Audio-Streaming erheblich.
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Multimedia, optisch ansprechend

Die einfachste Lösung – Kabeldurchführung, universal, Unterputz
- Ausschnittgröße der Kabeldurchführung 32,5 x 17,5 mm
- Geeignet für HDMI-Stecker/Buchsen und die meisten VGA-Stecker/Buchsen
- Passend zu TAE-Designabdeckungen der Schalterindustrie 
 (Berker, Busch-Jaeger, GIRA, Jung, Merten, u.a.)

Weitere Informationen zum Produkt ab Seite 123 des Hauptkataloges 20/21

Neben der Vernetzung multimedialer Endgeräte, wie 
Smart-TVs, Beamer etc., untereinander stellt auch 
der sichere und optisch ansprechende Anschluss 
dieser Geräte erhöhte Ansprüche an Planung und 
Installation. 

Flexibel mit Keystones – Montageadapter, 1/2-fach, Unterputz
- Zur Aufnahme von Universalmodulen oder Keystonemodulen 
 (R-Data/R-Media/R-Fibre)
- Tragadapter aus Zinkdruckguss
- Sockelteil für 1-fach Ausführung beiliegend
- Passend zu TAE-Designabdeckungen der Schalterindustrie 
 (Berker, Busch-Jaeger, GIRA, Jung, Merten, u.a.)

Weitere Informationen zum Produkt ab Seite 127 des Hauptkataloges 20/21

In der Elektroverteilung – Montageadapter, 1-fach, REG
- Zur Aufnahme von einem Universalmodul oder Keystonemodul 
 (R-Data/R-Media/R-Fibre)
- Für handelsübliche DIN-Schienenmontage (1TE, ca. 18 mm)
- Individuell zu beschriften mittels Beschriftungsträger

Designfähige Montagelösungen helfen hierbei, 
Ordnung in das Kabelwirrwarr im Wohn- oder  
Arbeitszimmer zu bringen. Mit der richtigen Lösung 
und einer vorausschauenden Planung verschwindet 
jedes Kabel einfach in der Wand! 
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Beispielhafte Produktauswahl. Viele weitere passende Produkte finden Sie unter www.rutenbeck.de und im aktuellen Rutenbeck-Hauptkatalog.
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Bei Renovierungen gelten die gleichen Ansprüche an die Mindestausstattung wie im vorhergehenden  
Kapitel zur Neuinstallation. „Fliegende“ Verkabelungen oder WLAN-/Powerline-Systeme bilden bis heute  
keine echte Alternative, wenn eine dauerhaft zuverlässige Funktion gewünscht wird. Die einfachste  
kabelgebundene Lösung zur Nachinstallation von Netzwerken besticht durch äußerst flexible und robuste  
Kunststoffkabel (POF). Mit Line21®, dem zweiten Nachrüstsystem von Rutenbeck, kann sogar über die 
vorhandene Telefonverkabelung ein zuverlässiges Netzwerk aufgebaut werden.

•  Einen Internetzugang: mind. 16 Mbit/s, Anschlusstechnologie je nach Provider

•  Ein Netzwerk im Haus: Grundverkabelung und Datenverteilung

•  Flächendeckendes WLAN: zuverlässig, reichweitenoptimiert, zeitgesteuert, sicher, VPN-fähig,  
 zuschaltbares Gast-WLAN, zentrale Managementfunktion

WAS BRAUCHEN WIR?

16

NACHINSTALLATION / SANIERUNG
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POF-Kabel (Polymer Optische Fasern) finden schon seit Jahren ihren Platz  
in Automobil- und Beleuchtungsanwendungen. Robustheit, ein einfacher,  
unkomplizierter und sicherer Anschluss sowie hohe Datenraten bei geringen  
Kosten sind einige Argumente für diesen Erfolg. Die Vorteile des Systems  
passen hervorragend zu den Anforderungen einer leistungsfähigen Heim- 
verkabelung.

Kabel/Faser: Zum Einsatz kommen POF-Duplexkabel mit einem Durchmesser 
von nur 2,2 mm. Diese Kabel sind sehr dünn und dabei so robust, dass sie sich 
problemlos unter Tapeten, Fußleisten oder dem Teppich verlegen lassen. Die 
zulässigen Biegeradien sind dabei unkritischer als bei Glasfaser und die Adern 
brechen nicht so schnell.

Anschluss: Der Anschluss erfolgt werkzeuglos über Direktanschlüsse.  
Nach dem Ablängen wird das Kabel einfach in die optische Push-Pull-Buchse 
eingesteckt und die Buchse verriegelt. Fertig!

Werkzeug: Zum parallelen Ablängen der Fasern ist nur ein einfaches Schneide-
werkzeug erforderlich. Prinzipiell wäre jede scharfe Klinge hierfür geeignet.

Licht: Zur Übertragung wird Licht im sichtbaren Bereich mit einer typischen 
Wellenlänge von 650 nm verwendet. Sie ist im Gegensatz zum Laserlicht im 
LWL-Bereich völlig ungefährlich. Und die Funktion der Strecke kann jederzeit 
optisch kontrolliert werden.

Installation: Durch geringe Biegeradien und die hohe Robustheit der Adern ist 
die Installation sehr einfach. Auch ein nachträgliches Einziehen, z.B. in Installa-
tionsrohre, ist möglich. Die direkte Verlegung neben und mit 230-V-Kabeln  
ist zulässig. Die realisierbare Leitungslänge beträgt 100 m bei Datenraten bis  
100 Mbit/s und 55 m bei 1000 Mbit/s.

Anwendungen: Alle Anwendungen mit Datenraten bis 1000 Mbit/s sind zulässig. 
Damit werden alle Anforderungen aus dem Bereich „Triple-/Quad-Play“  
(IP TV uvm.) sicher abgedeckt.

Produkte: Neben POF-“Datendosen“ gibt es auch WLAN-Accesspoints für  
die Unterputzinstallation. Zentrale Switches und Medienkonverter sind für den 
Einbau in die Elektroverteilung konzipiert. Alle Geräte benötigen eine separate 
Spannungsversorgung für die Signalwandlung auf das Übertragungssmedium 
Licht.

POF – Die „optische“ Verkabelungsalternative
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17Beispielhafte Produktauswahl. Viele weitere passende Produkte finden Sie unter www.rutenbeck.de und im aktuellen Rutenbeck-Hauptkatalog.



1818

line21® – Nachrüsten auf der Telefonleitung

Mit line21® wird eine bestehende Telefonverkabelung 
zur Netzwerkinfrastruktur, einfach durch Austausch 
der bestehenden Anschlussdosen. In der Nachin- 
stallation oder Sanierung müssen hier keine neuen 
Strecken verlegt werden. Die bestehenden Leitungen 
werden für zusätzliche Anwendungen erschlossen 
und nutzbar gemacht.  

line21® -UAE/TAE-Anschlussdose, Unterputz
- RJ45-Stecköffnung für ein Datenendgerät
- TAE-Stecköffnung für ein analoges Telefon/Endgerät
- Datenrate 10/100 Mbit/s (Leitungslänge 50/30 m)
- Passend zu TAE-Designabdeckungen der Schalterindustrie 
 (Berker, Busch-Jaeger, GIRA, Jung, Merten u.a.)

Anschlussbeispiel

line21® -UAE-Anschlussdose, Unterputz
- RJ45-Stecköffnung für ein Datenendgerät
- RJ45-Stecköffnung für ein analoges Telefon/Endgerät
- Datenrate 10/100 Mbit/s (Leitungslänge 50/30 m)
- Passend zu UAE-Designabdeckungen der Schalterindustrie 
 (Berker, Busch-Jaeger, GIRA, Jung, Merten u.a.)

Alle Besitzer einer hausinternen Telefonanlage  
haben bereits die Grundverkabelung installiert. 
Durch Austausch der Telefondosen gegen spezielle 
line21® Anschlussdosen wird das neue Daten- 
Netzwerk funktionsbereit.  
Die maximalen Datenraten betragen 100 Mbit/s auf 
Streckenlängen von 30 Metern sowie 10 Mbit auf 
Streckenlängen bis 50 Metern.



1919Beispielhafte Produktauswahl. Viele weitere passende Produkte finden Sie unter www.rutenbeck.de und im aktuellen Rutenbeck-Hauptkatalog.
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