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GPS und SMS -
Mit dem Handy orten!

s

AL D

Technische Informationen fiir den Fachmann

(R> Rutenbeck

Fernmeldetechnik

Navigationsgerate sind aus
dem téglichen Leben nicht
mehr wegzudenken. Sie
nutzen das GPS, um Posi-
tionen zu bestimmen und
Routen zu berechnen.

Wie man mit diesem
System im Zusammenhang
mit einem Mobiltelefon
auch den Standort von
Fahrzeugen und anderen
mobilen Einrichtungen
ermitteln kann, stellen wir
lhnen auf den folgenden
Seiten vor.

Funktion und Ahwendung )

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

in wirtschaftlich angespannten Zei-
ten gilt es besonders, hochwertige
Glter zu schitzen. Mit moderner
Technik I&sst sich heute mit gerin-
gem Aufwand ein hohes MaB an
Sicherheit erreichen.

Das urspringlich far militérische
Zwecke entwickelte Navigations-
satellitensystem wird seit einigen
Jahren auch im privatem Bereich

erfolgreich eingesetzt, z. B. um
Objekte aus der Ferne zu orten.
Informieren Sie sich bei uns ber
diese Technik und bieten Sie lhren
Kunden entsprechende Produkte
an, die deren Sicherheitsbedrfnis-
sen auch in der Freizeitgestaltung
entgegenkommen.

Im Oktober haben Sie auf der

,efa 2009 in Leipzig wieder
Gelegenheit, sich von der hoch-
wertigen Qualitédt unserer Produkte
zu Uberzeugen, die einfache Hanad-

habung zu testen und offene Fragen
zu kléren.

Wir wiirden uns freuen, Sie bei
einem Fachgesprédch von unserer
Kompetenz (berzeugen zu kénnen.

o

Harald Rutenbeck

Herzlichst Ihr

Datentechnik Telefontechnik

Telefunktion



\/ Was ist GPS und wie funktioniert es?

Das Satelliten-gestitzte Navi-
gationssystem GPS (Global
Positioning System) wurde
1995 erstmals vom US-Mili-
tardienst eingesetzt. Es hat
die Aufgabe, Personen oder
technische Einrichtungen
Zielsicher an einen vorgege-
benen Ort zu leiten und liefert
Daten zu Position, Zeit,
Geschwindigkeit und
Bewegungsrichtung.

Neben dem militarischen Ein-
satz spielt heute die private
und kommerzielle Nutzung
eine immer wichtigere Rolle.

Wie funktioniert GPS?

Bis zu 31 Satelliten umkreisen
die Erde in sechs Bahnebe-
nen zweimal taglich und sen-
den standig ihre Position und
die genaue Uhrzeit. Die Bahn-
ebenen sind um jeweils 60°
zueinander versetzt.

Alle GPS-Satelliten senden
jeweils zur exakt gleichen Zeit
ein identisches Signal.

\¢

Die Satellitendaten wertet der
GPS-Empfanger aus und
sendet ein spezifisches Signal
aus. Die meisten GPS-Emp-
fanger unterstiitzen den
Standard NMEA 0183. Dieser
Standard wurde im Jahre

Typischer Datensatz

Da dem Empfangergerat die
genauen Positionen der Satel-
liten zum Zeitpunkt der Sig-
nalabgabe bekannt sind, wird
durch Messung der Laufzeit
des Signals die Entfernung zu
den einzelnen Satelliten
errechnet. Die Position des
Empféngergerates liegt dann

auf einer imaginéren Kugel mit

dem Radius der jeweiligen

Entfernung. Da die Schnittlinie

zwei solcher Entfernungs-
kugeln einen Kreis ergibt,
ist zur genauen Positions-
bestimmung der Empfang
von mindestens drei Satel-
litensignalen erforderlich.
Die Positionsbestimmung
wird umso genauer, je mehr
Satelliten zur Verfiigung
stehen. Die Genauigkeit
liegt bei ca. 10 m.

Mit diesem Verfahren kann
auch die Bewegungsrichtung
des Empféngers ermittelt
werden.

NMEA 0183-Standard

1983 von der amerikanischen
National Marine Electronics
Association (NMEA) definiert.
GPS-Empfanger bieten ver-
schiedene Datenséatze mit
unterschiedlichem Inhalt an.
Die Datenséatze werden im

Empfénger

Empfangerortung mit 3 Satelliten

GPS und SMS

Neben der Positionsbestim-
mung wéchst der Wunsch
nach einer Ubermittlung der
Positionsdaten. Die gewonne-

ASCII-Format mit einer
Geschwindigkeit von 4800
Baud ausgegeben. Ein emp-
fohlener Mindestdatensatz
(Recommended Minimum
Sentence, RMC) hat das
nachfolgend abgebildete

nen GPS-Daten werden z. B.
per SMS an ein Mobilfunk-
telefon oder eine Leitstelle
geschickt.

Format. Der FAA-Modus
(Federal Aviation Administra-
tion) zeigt, ob der Code glilti-
ge Daten enthalt (nur Modus
A und D). Andernfalls wird die
Empféngerwarnung auf ,V”
gesetzt.

$GPRMC,191410,A,5114.6109,N,00732.3497,E,0.0,0.0,220808,0.4,E,A*19

Uhrzeit (19:14:10)J
Empfangerwarnung

(A=Daten ok, V=Warnung)
Breitengrad (51° 14,6109’,

N-Nord, S-Siid)

Langengrad (007° 32,3497,
E-Ost, W-West)

Geschwindigkeit Uber Grund (in Knoten) —
wahrer Kurs (ohne Bewegung 0)—

Datum (22.08.08) —
magnetische Deklination (0,4° E) —

FAA-Modus (A=Autonom, D=Differentiell,
E=geschatzt, N=ungultig, S=Simulator) —

Prifsumme —
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Der TC(R) GSM/GPS ist fur
diese Einsatzfélle bestens
geeignet. Wird er mit einem
GPS-Empfanger ausgestattet,
ist eine Abfrage der Position
per SMS maoglich. Bei aktivier-

tem Tracking wird in regel-

méaBigen Zeitabstanden eine
SMS mit den Positionsdaten
(in Grad und Dezimalminuten)

an bis zu vier Rufnummern
verschickt.

off Al A2 GPS GSM Em Act

TCR GSM/GPS

- R
=

S0-60H2D 0484
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Weil der TC(R) GSM/GPS
neben der Anschlussmdglich-
keit eines GPS-Empféngers
auch noch Uber Schaltaus-
gange, Meldeeingénge und
analoge Eingénge fiir den

Orten, Fernschalten und Stormelden mit einem Gerat

Anschluss von Temperatur-
sensoren verfiigt, lassen sich
viele interessante Anwendun-
gen realisieren.

Ausgang 1 _—

Ausgang 2 _— C
]

Eingang 1

Eingang 2

L P L STLSIL Al+AZ+
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GPS (optional)

¢

Einsatz im Wohnmobil

Dieses Beispiel zeigt den
Einsatz eines TC(R)
GSM/GPS im Wohnmobil.
Bei Verwendung eines
GPS-Empfangers kann
jederzeit der Standort des
Fahrzeugs tUberwacht wer-
den. Bewegt sich das
Wohnmobil mehr als

200 m vom urspring-
lichen Platz fort, sendet
der TC(R) GSM/GPS eine
SMS an bis zu vier pro-

Anwendungsbeispiele

grammierbare Rufnum-
mern. Nebenbei meldet
der TC(R) GSM/GPS bei
installiertem Bewegungs-
melder einen Einbruch
oder 16st bei angeschlos-
senem Gasmelder bei
Gasaustritt Alarm aus.
Uber den Schaltausgang
kann die Alarmanlage
scharf oder unscharf
geschaltet werden.

Einsatz im Segel-/Motorboot

Im zweiten Beispiel wird
der Standort des Bootes
Uberwacht.

AuBerdem ist mit demsel-
ben TC(R) GSM/GPS
zusétzlich die Kontrolle
Uber Wasserstandsmelder
und Rauchmelder mog-
lich. Weiterhin lassen sich
Innen- und AuBentempe-
raturen Uberwachen. Alle
Ereignisse an den Melde-
eingéngen werden per

SMS liber das GSM-
Mobilfunknetz an bis zu
vier programmierbare
Rufnummern verschickt.
Uber die beiden Schalt-
ausgéange kann z. B. eine
Pumpe eingeschaltet und
ein akustischer Alarm aus-
gelést werden.
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Der Praxis-Tipp

Visualisierung der Positionsdaten
Positionsdaten vom TC(R) GSM/GPS kénnen am Computer sichtbar gemacht werden:

- Internetanbieter auswahlen (z. B. http://maps.google.de/) oder

- PC-Programme installieren (z. B. Google Earth)
- Positionsdaten eingeben (z. B. N 51 14.6109 E 007 32.3497)

Der Standort wird lhnen auf der entsprechenden Seite prazise angezeigt.

Standort fiir GPS-Empfanger

- Voraussetzung fir einen einwandfreien GPS-Empfang ist die freie Sicht auf die Satelliten.

- In Geb&uden ist der GPS-Empfang nicht mdglich.

- In Fensternahe und mit freier Sicht auf den Himmel kann je nach momentaner Satelliten-
position durchaus noch eine Standortbestimmung mit eingeschrankter Genauigkeit erfolgen.

v Neu im Bereich Telefunktion

TCR GSM/GPS
700 802 600
fir Hutschienenmontage

Leistungsmerkmale

- 2 Meldeeingénge, aktivierbar

Uber potentialfreie Kontakte

- Alarmierung per SMS an bis
zu vier Rufnummern je Mel-
deeingang

- 2 analoge Eingange fiir den
Anschluss von Temperatur-
sensoren (optional)

- Alarmierung per SMS bei
Temperaturschwellwert-
Uber-/Unterschreitung
(Sensor optional)

- Istwert-Temperaturabfrage
per SMS (Sensor optional)

- 2 Schaltausgénge (potential-
freie Relaiskontakte
48 V/2 A)

- Timerfunktion fUr Schaltaus-
génge (bis 24 Stunden)

TC GSM/GPS
700 902 600
fir Aufputzmontage

- Schaltzustandsanzeige fur
angeschlossene Gerate Uber

LEDs

- Vorort-Schaltfunktion Gber

eingebaute oder abgesetzte
Taster

- Einfachkonfiguration per

Telefonanruf

- Programmierung per SMS,
Uber USB-Schnittstelle eines

PCs oder von einem PC mit
GSM-Modem

- PC-Programm zur Konfigu-

ration im Lieferumfang

- Riicksetzen auf die Werks-

einstellung Uber SMS und
Taster

- Alarmieren und Fernschalten

Uber SMS

- regelmaBiges Senden von
SMS fur die Betriebstberwa-

chung

- kostenlose Auswertung der

CLIP-Funktion zum Schalten
des Ausgangs 1

- Uberwachung der Stromver-

sorgung

- Pufferung aller Schaltzustén-

de und -einstellungen bei
Stromausfall

- SMS bei Einschalten der

Stromversorgung und bei
Stromausfall

- durch Akkupufferung Sen-

den und Empfangen von
SMS Uber einen langeren
Zeitraum

- Restguthabenanzeige per

SMS bei Prepaidkarten

- integrierte Spannungsver-

sorgung (Nennspannung
100-240 V AC/47-63 Hz)

- externe Stromversorgung

mit 12/24 V DC (z. B. Bord-
spannnung)

- GPS-Empféanger anschlie3-

bar und de-/aktivierbar
(optional)

- GPS-Tracking, Zeitabstand

fur Koordinatensendung ein-
stellbar (GPS-Empanger
optional)

- Uberwachung der GPS-Koor-

dinaten, bei Veranderurung
Alarmierung mittels SMS
(GPS-Empénger optional)

Fernmelde-
technische
Anschluss-
komponenten

(R> Rutenbeck

Fernmeldetechnik

Niederworth 1-10
58579 Schalksmuhle
Telefon (02355) 82-0
Telefax (023 55) 82-105

www.rutenbeck.de
mail@rutenbeck.de

Informations-
. £ technische
- Anschluss-
komponenten

Informations-
technische
Rangier-
verteiler

Fernschalt-,
und Stor-
meldegerate

iy Informations-
und fern-
meldetech-
nische Kabel-
verzweiger

Kabelverlege-
material
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