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Technische Informationen fiir den Fachmann

Energiekosten im Griff ... (R>_ RUTENBECK

Da die Energiekosten unauf-

horlich steigen, ist es sinnvoll,
A a” over ’P ! Stromfresser aufzuspuren und
gegebenenfalls zu ersetzen.
Strom lasst sich aber auch
durch bedarfsgerechtes Schal-
ten von Verbrauchern sparen.
Komfortabel kann das mit
Smartphones (ber das IP-Netz-
werk realisiert werden.
Bei einer Storung melden sich
die \Verbraucher auf dem
Smartphone und lassen sich
manuell oder automatisch
abschalten.
Die folgenden Anwendungs-
beispiele mit unserem Energy
Manager zeigen zahlreiche
Einsatzmaglichkeiten auf.
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Anwendungsbeispiele )

Stark im Vertrieb!

Alexander und Holger Rutenbeck verstirken das
Vetriebsteam unseres Traditionsunternehmens.
Die beiden Cousins sind im Juni 2011 bzw.
Januar 2012 ins Unternehmen eingestiegen und
fiihren die Familientradition bei Rutenbeck fort.

Wilhelm Rutenbeck GmbH & Co. KG

Besuchen Sie uns in
Halle 8.0, Stand F30

Lernen Sie beide auf unserem Messestand auf der
diesfahrigen ,light & building" perséniich kennen.

Wir freuen uns auf lhren Besuch! Alexander Rutenbeck (links)
Holger Rutenbeck (rechts)
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Der Energiebedarf eines
Gewéchshauses ist enorm.
Trotz der hohen Heizkosten
muss sichergestellt werden,
dass die Pflanzen immer die
optimale Temperatur haben.
Der Energy Manager hilft bei
der Temperaturregelung,

WLAN-

Accesspoint )
Netivlelrp )
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Was kostet mich der Betrieb
eines Haushaltsgerats
(Kthltruhe, Waschmaschine,
Waschetrockner, Computer,
Stereoanlage) eigentlich im

WLAN-

indem er Temperaturwerte
ermittelt, Abweichungen
erkennt und sie per E-Mail
meldet. Zuséatzlich steuert
er z. B. eine Hupe zur
Alarmierung.

Die ermittelten Temperatur-
werte werden im Gerét auf-

Energy Manager

Jahr? Das lasst sich mit dem
Energy Manager leicht ermit-
teln und komfortabel auf dem
Computer Uber das Netzwerk
anzeigen.

Energy Manager
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: Accesspoint 3 &
Netw )

Temperaturiiberwachung und -aufzeichnung
in einem Gewachshaus

gezeichnet. Dartber hinaus
werden sie sofort auf dem
Bildschirm angezeigt. Sie
werden vom Energy Manager
Uber das Netzwerk als Datei
(CSV) auf den eigenen
Computer zur weiteren Aus-
wertung geladen. Je nach

Hupe

Stromfresser liber das Netzwerk aufspiiren
(weiBBe und braune Ware)

Die vom Energy Manager
erfassten Werte kénnen als
Datei zur weiteren Auswer-
tung geladen werden.

Gefriertruhe

) Weitere Anwendungsbeispiele

gewulnschter Aufzeichnungs-
dauer werden unterschied-
liche Messzyklen angeboten.
So lasst sich der Temperatur-
verlauf im Gewé&chshaus bis
zu einem Jahr aufzeichnen.

PC

PC
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In einer Firma soll sowohl die
Hallenbeleuchtung als auch
die Treppenhaus- und die
Hofbeleuchtung Uber das
Netzwerk gesteuert werden.
Die Hallenbeleuchtung der
Firma ist am Schaltausgang 1
des TCR IP 4 angeschlossen

N

Netivley

Waschmaschine fertig? -

und wird montags bis freitags
um 5.30 Uhr morgens einge-
schaltet und um 17.00 Uhr
ausgeschaltet.

Am Schaltausgang 2 ist die
Treppenhausbeleuchtung der
Firma angeschlossen.

Uberwachen der Last

Das Ende des Waschgangs
einer Waschmaschine soll per
E-Mail auf das Smartphone
gemeldet werden, damit die
Wésche zeitnah entnommen

WLAN-

: Accesspoint )
Netivleirp )

werden kann. Der Energy
Manager Uberwacht die Leis-
tungsaufnahme der Maschine.
Nach dem Waschgang sinkt
die Leistungsaufnahme dauer-

Energy Manager

(«

Schalten iliber das Netzwerk - Beleuchtungs-
steuerung einer Firma mit dem TCRIP 4

Die Hofbeleuchtung ist am
Schaltausgang 3 angeschlos-
sen. Die Schaltzeiten lassen
sich fur jeden Schaltausgang
individuell einstellen.

Der Benutzer kann die Be-
leuchtung auch auBerhalb

der vorgegebenen Zeiten Uber

TCRIP 4

zusétzlich installierte Taster
oder Uber die Website ein-
oder ausschalten. Per PC
lasst sich jederzeit der
aktuelle Schaltzustand der
Beleuchtung Uber das Netz-
werk kontrollieren.

haft ab. Daraufhin verschickt
der Energy Manager Uber das
Netzwerk eine E-Mail. Alterna-
tiv kann der Energy Manager
die Waschmaschine auch

Waschmaschine

direkt abschalten. Selbstver-
sténdlich lassen sich auch
andere elektrische Gerate wie
z.B. Waschetrockner derart
Uberwachen.

Smartphone

Weitere Anwendungsbeispiele )



Energy Manager
TCIP 1 WLAN
700 902 620

Mit dem Energy Manager
kénnen elekirische Gerate
Uber ein drahtgebundenes
oder drahtloses Netzwerk
geschaltet werden.

Des Weiteren verfligt der
Energy Manager Uber einen
Stromsensor, der den Last-
strom und alle weiteren elek-
trischen Kennwerte des ange-
schlossenen Verbrauchers
ermittelt.

Die gemessenen Werte erlau-
ben im Browser die Anzeige
von Wirk-, Schein- und Blind-
leistung sowie Phasenverschie-
bungswinkel, Strom und Span-
nung. Die Speicherung der
gemessenen Werte ermaoglicht
eine spatere grafische Auswer-
tung der Verbrauchswerte.

Leistungsmerkmale

- integrierte Spannungsver-

sorgung

- 1 Schaltausgang 13 A/230 V
- Zustandsanzeige des

Schaltausgangs

- lokale Bedienung des

Schaltausgangs

- Bedienung des Schalt-

ausgangs per Browser

- Netzwerkanschliisse RJ45

und WLAN

- Link-/Aktivitatsanzeige flir

die Netzwerkanschlisse

- analoger Eingang flir den

Anschluss des Temperatur-
sensors (optional)

- Temperaturabfrage per Web-

browser, Auswertebereich
-25 bis +55 °C, Aufldsung 1 °C

- temperaturabhéngige

Schaltung der integrierten
Steckdose

- Alarmierung per E-Mail bei

Unter- bzw. Uberschreitung
einer Temperatur

- Leistungsmessung der

angeschlossenen Last

- lastabhangige Schaltung der

integrierten Steckdose

- Alarmierung per E-Mail bei

Unter- bzw. Uberschreitung
einer Last

- auf die Werkseinstellung

rlicksetzbar

- Update-fahig tber LAN

und WLAN

- Pufferung der Uhrzeit bei

Stromausfall fir 4 Tage

- Speicherung aller Einstellun-

gen bei Stromausfall

- automatische Uhrzeitsyn-

chronisation Uber Internet

- Betrieb als Schaltuhr, 20 Ein-

schalt- oder Ausschaltzeiten
sind frei wahlbar

- Zufallsschaltung
- Leistungsaufnahme < 3 W

- plattformiibergreifende

Bedienung tber Web-
browser

- manuelle Vorgabe einer

festen IP-Adresse oder
dynamischen IP-Adresse
durch DHCP

- Zugriffsschutz durch optio-

nale Passworter fiir admin
und user

Weitere Anwendungsbeispiele finden Sie
unter www.rutenbeck.de

v Neu im Bereich Datentechnik

lightTbuilding
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Wilhelm Rutenbeck
GmbH & Co. KG

Niederworth 1-10

58579 Schalksmiihle
Telefon (02355) 82-0
Telefax (02355) 82-105

www.rutenbeck.de
mail@rutenbeck.de
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