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MULTIMEDIAVERKABELUNG

- SO WICHTIG WIE DIE STECKDOSE UND DAS NETZWERK IM HAUS

In Zeiten stetig ansteigender multi-
medialer Anwendungen, sowohl im
privaten, als auch im geschéftlichen
Umfeld, gewinnt eine ,saubere” Ver-
kabelung der einzelnen A
und Gerdte untereina
‘an Bedeutung.

Im Wohnzimmer héng
in angenehmer Hohe

sich versetzt an einem anderen Ort. |

Konferenzraum muss der Beamer an
der Raumdecke maoglichst dezent mit
diversen Endgeradten im Raum verbun-
den \&_;-rden konnen, und das idealer-
weise auch noch Uber Strecken von

. bis'zu 20 m. Diese Problemstellungen
I kennen wir alle. Ebenso kénnen wir

mit Sicherheit d
diese Probleme mit der immer weiter

on ausgehen, dass

wachsenden Anzahl multimedialer
Endgeraten pro Haushalt weiter zu-
nehmen werden.

EDITORIAL

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

mit dem Jahr 2014 neigt sich ein
sehr ereignisreiches Jahr seinem
Ende entgegen. Von der Vielzahl
an Krisenherden auf der Welt zeigt
sich unsere Branche gliicklicher-
weise wenig beeindruckt. Dies

geschieht jedoch nicht von un-
gefahr. Als zentrale Antriebskraft
der Elektrobranche spielt die
Innovationskraft der vielen mittel-
standischen Unternehmen die
herausragende Rolle in der seit
Jahren positiven Entwicklung.

Auch wir arbeiten permanent an
neuen Losungen, die lhnen und
lhren Kunden das tagliche Leben
erleichtern werden. So finden Sie
im neuen Katalog (erscheint im
Januar 2015) neben spannenden
Erweiterungen unserer AC Wlan-
Familie erstmals auch aktive
Schliefisysteme unseres Tochter-
unternehmens FMT. Aber auch

bestehende Produktbereiche er-
fahren eine stetige Verbesserung
und Erweiterung. Daher geht es in
dieser Ausgabe der ,Auf Draht”
um die zunehmende Notwendig-
keit einer fachgerechten Multi-
mediaverkabelung in privaten und
gewerblichen Bauten.

Gerne prasentieren wir lhnen
unsere Neuheiten auch wieder
auf den Regionalmessen Eltec
(Ntrnberg] und Eltefa (Stuttgart)
im Januar bzw. Marz des kom-
menden Jahres. Unser Messe-
team freut sich auf Ihren Besuch!

Bis dahin wiinsche ich lhnen
geruhsame Feiertage und einen
erfolgreichen Start ins Jahr 2015!

Herzlichst,
Ihr Harald Rutenbeck




INSTALLATIONS-
LOSUNGEN

Wie lost man den , Kabelsalat™ effektiv?

Um den .Kabelsalat™ im freien Raum beseitigen zu kdnnen,
bietet Rutenbeck in den Bereichen HDMI, VGA und USB
Unterputz-Installationslosungen an. Diese ,Kommuni-
kationsadapter” sind in Verbindung mit einer Kaiser
Elektronikdose miihelos in der Wand unterzubringen.

Die entsprechenden Kabel werden jeweils mittels Schraub-
anschluss angeschlossen. Eine stabile Zugentlastung
vereinfacht das Auflegen der Adern und entlastet zudem die
Kontaktstelle dauerhaft fir eine langfristig sichere Funktion.

Designbeispiele Seitenansicht

Anschluss mit Zugentlastung Einbau in Elektronikdose

PLUG&PLAY LOSUNGEN

Plug&Play-Ldsungen eignen sich vor allem fiir Umgebungen
mit gentigend Platz fir Kabelfihrung und Stecker. Diese
Losungen sind komplett ohne Installationsarbeiten (Léten,
Crimpen, Schrauben] zu verwenden. Die Basis bildet ein
spezieller Unterputz-Adapter in welchen unterschiedlichste
Module im sogenannten .Keystone-Format”™ eingerastet
werden konnen. Diese Durchflihrungsmodule gibt es in nahezu
allen géngigen Formaten (HDMI, RJ 45, USB, Antenne, Audio
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Bestiickungsbeispiel Up

uvm.) Alle Module passen auch in andere Rutenbeck-Produkte
mit Keystone-Aufnahme [z.B. Gehduse fiir die Aufputz-
Montage]. Sowohl die Plug&Play- als auch die Installations-
losungen passen selbstverstandlich unter die TAE-Abdeckun-
gen aller bekannten Schalterhersteller und ergeben somit
ein optisch abgerundetes Gesamthild mit der weiteren
Installation des Raumes.

Keystonebeispiele



DAS RICHTIGE KABEL
ENTSCHEIDET!

Bei sauberen Installationen, inshe-
sondere iiber langere Strecken,
spielt die Qualitat des Kabels die ent-
scheidende Rolle. Das einfache
HDMI-Kabel aus dem Elektromarkt
in der Innenstadt reicht fiir eine fach-
gerechte Installation, und damit eine
einwandfreie Bild- und Tonqualitat,
in der Regel nicht aus. Aus diesem
Grund empfehlen sich hochwertige
Kabellosungen [(HDMI und VGA)
fir jede Installationsumgebung.
Die Hochleistungskabel sind in ver-
schiedenen Ausfiihrungen erhltlich.
Fur einen optisch abgerundeten
Wandaustritt im Schalterdesign
bildet die neue, universelle Kabel-
durchfiihrung eine saubere Ldsung.

Bsp. HDMI - Anschlusskabel,
max. 20 m

Bsp. VGA - Anschlusskabel
max. 20 m

Bsp. Kabeldurchfiihrung

.. all aver IP}
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EINZUGKABEL FUR
INSTALLATIOSLOSUNGEN

Sollen Kabelin Installationskanale oder Rohre eingezogen werden, ist dies auf-
grund der zu sperrigen Stecker/Buchsen an beiden Seiten oft nicht maglich.
Fiir diese Falle gibt es die sogenannten Einzugkabel. Auf der einen Seite des
Kabels befindet sich der Stecker und auf der anderen Seite eine Ose, an der die
Einzughilfe eingehangt wird. Das Kabelende ist zudem mit einem Schrumpf-
schlauchverschluss geschitzt. Nach dem Einziehen wird der Schutz einfach
entfernt und die darunter befindlichen Einzeladern (bereits fertig gecrimpt]
miissen nur noch in die Kontakte von Stecker oder Buchse eingesteckt und ver-
schraubt werden. Einzugkabel sind in den gleichen Langen wie Anschlusskabel
erhéltlich.
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Bsp. VGA- Einzuglosung, mit vorbereiten Kabelenden, max. 20m

EINZUGKABEL
.PLUG&PLAY"

Bei dieser Variante kdnnen die Kabel
ca. 30 cm vor einem Kabelende an einer
Kupplungsstelle getrennt werden.

Zum Einziehen wird auf das lange Ende
die Einzughilfe aufgesteckt (@ 17mm).
Nach der Verlegung wird die Einzughilfe
einfach wieder gegen das Kabelende
mit entsprechendem Stecker getauscht.
Fertig!

Bsp. HOMI- Einzugldsung, Plug&Play,
mit Einzughilfe, max. 20m
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HIGH DEFINITION
MULTIMEDIA INTERFACE

=

Kabeltyp Datenrate max. Video- Full HD Netzwerk- Deep Steckertyp '§ H D M | = KA B E L‘TYP E N
Bildformat 3D LELEL Color % »
Ml UND -EIGENSCHAFTEN
HOMI-Standard =
Typ A: min. Typ A > _ e

HDMI-Standard | 1,782 Bit/s 720p/60 Hz o HDMI-Kabel werden verbindlich in flinf Klas-
mit Ethernet ':‘ézb?t":g]z 1080i/60 Hz sifikationen eingeteilt. Es gilt ein Verbot fiir
HDMI-Standard Typ E den Verkauf von HDMI-Kabeln mit den alten
fuiomouve HDMI-Versionsnummern.

) Typ A+C:
HOMI-High Speed | min 8,16 v v | TypAC e S o .

: GBit/s | 2160p/24Hz {Minil, Seit 1. Januar 2012 ist auch auf Geraten die
H|§3f~4E|-h|’“521h Speed | (340 MHz x v v v | D Micro) Angabe einer HDMI-Versionsnummer ver-
ik Eleene, 8 bitx3) boten. Alle Funktionen, die die Schnittstelle

unterstiitzt, missen aufgezahlt werden, da
man von der Versionsnummer keine Riick-
schliisse auf die unterstiitzten Funktionen
ziehen kann. Dem ist so, weil eine Schnitt-
stelle der Version 1.4 nicht mehr Funktionen

HDMI Version

SRGB v v v v v v als eine Schnittstelle der Version 1.0 unter-
stitzen muss.
YCbCr v v v v v v
8c:_annel JLPlCM 192 kHz, 24-bit v v v > v v Grund fir da‘s Vg_rbf)t sind die |rr|lt|erende.r:
AudioCapARINLY . Nummern, die haufig den Marketing-Abtei-
Blu-ray Disc and HD DVD video and v v v v v v lungen der Kabel-Hersteller entsprungen
audio at full resolution . ; ;
sind und den Eindruck vermittelt haben, dass
Consumer Electronic Control [CEC] |+ v v v v v nur die neueste Kabelversion allen Anforde-
} rungen genuge.
DVD-Audio support v v v v v v
Super Audio CD (DSD) support X v o v v v Da aber z. B. HDMI-1.3-Kabel die gleichen
Leistungseigenschaften aufweisen wie 1.4-
Deep color x X v v v v Kabel, nur ohne zusatzliche HEC-Leitung
[HDMI-Ethernet-Channel], reichen auch
XvYCC X X X A | S| diese oft aus. Daher ist ein direkter Vergleich
Auto Audio to video synchronization X X X S v v der neuen IBEZEI?h nungen mit den alten
lip-sync Nummern nicht moglich.
Dolby TrueHD bitstream capable X X 4 (4 v v : : .
OTS-HD Master Audio bitet Auch ein Vergleich der neuen Kabelbezeich-
capa'ble SRR AOCR RN X X X v v v nungen mit den verschiedenen HDMI-
. Spezifikationsversionen ist nicht moglich, da
Hpeted G i S comimAnds X X * ¥ 4 v die Spezifikationen auch Anforderungen an
30 ovsr HOMI X X X ol v ” Gerate festllgge_n, d_le nicht unbedingt von den
Kabeln abhangig sind.
Ethernet channel X 4 X b 4 v v
Audio return channel [ARC) X X b 4 b 4 v v
4K resolution support X X X b 4 v 4 U LT RA H DTV
4K 50/60p support X X X X X v wird von HDMI ab der Version 2.0 unterstiitzt.
4K 3D support X X x X x v Die groBte Neuerung der HDMI Version 2.0 ist
, die Aufstockung des mdglichen Datenvolu-
*Z KanalAudlp:uppart & X | % | B | mens von 10,2 (ab HDMI 1.3) auf 18 Gigabit
1536KHz Audio support X X X b 4 X v pro Sekunde.
1080p 2D HFR support x x X x x v Dies reicht aus um Ultra High Definition Te-
levision und gleichzeitig bis zu 32 Audiokandle
21:9 Cinemascope support X x X x x v wiederzugeben.
Multi Stream Audio
und Video support X X X x X v
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