
Unterputz-WLAN-Accesspoints von Rutenbeck – mehr Leistung und neue Funktionen 

 

Seit mehr als 8 Jahren bietet Rutenbeck installationsgerechte WLAN-Accesspoints für die Unterputzdose an, stets 

designkompatibel zu den Abdeckungen der Schalterindustrie. Mit vier neuen Geräten passt Rutenbeck diese 

Produktreihe den aktuellen Erfordernissen des Marktes an. 

Up-Accesspoint UAE 2,4/5GHz 1,2G rw (Art. 226104031 [230V] und Art. 226104061 [PoE]) 

Im „Dual-Mode“, bei Nutzung mehrerer Antennen gleichzeitig, deckt der Up-Accesspoint alle Frequenzbänder im 2,4 

GHz- sowie im 5 GHz-Bereich ab. Dies geschieht mit Bruttodatenraten von bis zu 300 Mbit/s im 2,4 GHz- und 867 

Mbit/s im 5 GHz-Bereich. 

Die Installation wird in einer durchgängigen, doppelten Up-Gerätedose vorgenommen und kann mit einem 

Doppelrahmen in Verbindung mit einer TAE-Blindabdeckung und einer UAE-Abdeckung problemlos in das 

verwendete Schalterdesign integriert werden. Der festinstallierte Kabelanschluss stellt die Verbindung zum Router 

oder Server dar und garantiert hohe Datenraten. 

Ein RJ45-Frontport erlaubt zudem den Direktanschluss eines Datenendgerätes, z.B. für den Smart-TV, Receiver oder 

Spielekonsole. Durch diesen Geräteaufbau sind Rutenbeck Accesspoints prädestiniert für alle Anwendungen im 

professionellen Bereich, wie Hotels und Büroumgebungen, bieten aber auch größtmögliche Zukunftssicherheit im 

Homeoffice und Wohnungsumfeld. Zusatzfunktionen, wie zeitgesteuertes WLAN oder konfigurierbare Gast-Zugänge 

runden die Einsatzmöglichkeiten ab. Für professionelle Anwendungen im Serverumfeld besteht zudem die 

Möglichkeit, verschiedene VLAN (virtuelle Netzwerke) für die integrierten Hardware-Schnittstellen einzurichten.  

Natürlich ist auch ein Betrieb als klassischer Repeater zur Verstärkung schwacher WLAN-Signale möglich. Eine 

zeitgemäße Mesh-Funktionalität gem. Standard IEEE802.11s. verbindet zudem alle Accesspoints untereinander über 

einen separaten Datenkanal. Durch diese Kommunikation zwischen den Geräten wird sichergestellt, dass alle 

verbundenen WLAN-Endgeräte immer die größtmögliche Datenrate erhalten. Einzigartig bei Rutenbeck-Geräten ist, 

dass durch die zusätzliche Verbindung der Accesspoints über den Datenkabelanschluss das „Meshen“ auch rückseitig 

über den Router/Switch und damit auch ohne Überdeckung der WLAN-Bereiche stabil und sicher funktioniert. 

Die Bedienoberfläche wird durch einen Konfigurationsassistenten für die Erstinbetriebnahme ergänzt und somit 

noch benutzerfreundlicher gestaltet. Bei mehreren Geräten in einer Anlage unterstützt eine 

„Fernsteuerungsfunktion“ die vereinfachte Inbetriebnahme aller Rutenbeck-Accesspoints über eine einmalige 

Anmeldung an einem beliebigen Accesspoint.  

Highlights 

- Funktionsanzeige über beleuchtete RJ45-Stecköffnung (Beleuchtung abschaltbar)  

- Übertragungsrate RJ45-Port: 100 Mbit/s  

- Übertragungsrate WLAN: max. 1.167 Mbit/s brutto (300 Mbit/s 2,4GHz; 867 Mbit/s 5GHz) 

- Sicherheit und Verschlüsselung: WPA, WPA2, MAC-Filterung 

- mit Zeitschaltfunktion 

- einstellbare Sendeleistung zur optimalen Ausleuchtung der umgebenden Räume 

- Gast-WLAN zuschaltbar  

- mögliche VLAN Einrichtung 

- zentrale Managementfunktion  

- Mesh-Funktionalität gem. IEEE802.11s 

- Reset-Möglichkeit am Gerät und/oder über separat erhältlichen Reset-Magneten  

- passend zu entsprechenden Designabdeckungen der Schalterindustrie (Berker, Busch-Jaeger, GIRA, Jung, 

Merten u.a.) 

 

 

 



Up-Accesspoint UAE 2,4GHz 300M rw (Art. 226104032 [230V] und Art. 226104062 [PoE]) 

In der bekannten Bauform für nur eine Unterputz-Gerätedose verbirgt sich ein leistungsstarkes Upgrade zum 

Vorgängermodell von Rutenbeck. Mit zwei integrierten Antennen bietet der neue Up-Accesspoint die doppelte 

Datenrate von 300 Mbit/s brutto, bei gleichzeitig höherer Reichweite.  

Auch bei diesen Geräten wurde für eine schnelle und unkomplizierte Einbindung in das gewünschte Netzwerk, die 

Bedienoberfläche um den Konfigurationsassistenten erweitert. Auch diese Geräte bieten die neue Mesh-

Funktionalität und die Einrichtung von VLAN. 

Die vom Vorgängermodell bereits bekannten Funktionen, wie der konfigurierbare Gastzugang, eine integrierte 

Zeitschaltuhr und die Repeater-Funktionalität bleiben selbstverständlich erhalten und werden durch zuvor genannte 

Zusatzfunktionen sinnvoll und zeitgemäß ergänzt. 

Highlights 

- zusätzliche Speisung eines PoE-Gerätes (Klasse 2) über den Frontport (nur PoE-Version) 

- Funktionsanzeige über beleuchtete RJ45-Stecköffnung (Beleuchtung abschaltbar) 

- Übertragungsrate RJ45-Port: 100 Mbit/s 

- Übertragungsrate WLAN: max. 300 Mbit/s brutto (2,4GHz) 

- Sicherheit und Verschlüsselung: WPA, WPA2, MAC-Filterung 

- mit Zeitschaltfunktion 

- einstellbare Sendeleistung zur optimalen Ausleuchtung der umgebenden Räume 

- Gast-WLAN zuschaltbar 

- mögliche VLAN Einrichtung 

- zentrale Managementfunktion 

- Mesh-Funktionalität gem. IEEE802.11s 

- Reset-Möglichkeit am Gerät und/oder über separat erhältlichen Reset-Magneten  

- passend zu UAE-Designabdeckungen der Schalterindustrie (Berker, Busch-Jaeger, GIRA, Jung, Merten u.a.)  

Beide neuen Up-Accesspoints werden je nach Version entweder mittels 230V-Anschluss oder via PoE gespeist. 


