(R>_RUTENBECK

UM-Cat.6A iso 25/10G I Markenprodukte
Artikel-Nr. 13900310 Farbe: metall Made in Germany

Produktbeschreibung

25GB-Universalmodul, geschirmt, fur Keystone-Modulausschnitte

- fiir den Einsatz in 25-Gigabit-Ethernet-Netzwerken (Ubertragungsbandbreite bis 1250 MHz)
- fiir den Einsatz in 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerken (Ubertragungsbandbreite bis 500 MHz)
- 1 x RJ45-Steckdffnung

- passend in Standard-Keystone-Offnungen (14,8 x 19,3 mm)

- Zinkdruckgussausfuhrung

- vernickelte Geh&useoberflache

- 360° Zugentlastung und Schirmung

- fir Datenkabel mit 6-10 mm Durchmesser

- massive Leiter: IDC-Klemmen fir einen Leiter 0,57-0,64 mm @, AWG23-22, Au3endurchmesser 0,9-1,6 mm (PE)
- 1 Ader je Kontakt, Wiederbelegbarkeit 4-mal (bei gleichem oder gréRerem Querschnitt)

- normgerechte Schirmkontaktierung

- definierter Erdanschluss mittels handelsiblicher Flachsteckverbinder moglich

- baustellengerecht (nur 2 Teile)

- integrierte Staubschutzkappe (bei Bedarf entfernbar/austauschbar)

- Farbcode T568A und T568B gemaR TIA/EIA-568 B.2

- geeignet fur POE+ gemal IEEE 802.3at

- UPOE-konform

- HDBaseT-konform

- mit separat erhaltichem Montageadapter passend zu TAE-Designabdeckungen der Schalterindustrie (Berker, Busch-Jaeger, GIRA,

Jung, Merten usw.)

- entsprechend nachfolgender Normanforderungen fur 25Gbit:
- ISO/IEC TR 11801-9905

- ISO/IEC 11801, Class | bis 1250 MHz, geschirmt

- entsprechend nachfolgender Normanforderungen fur 10Gbit:
- ISO/IEC 11 801, Cat.6A, geschirmt

- DIN EN 50173-1, Cat.6A, geschirmt

- ANSI TIA/EIA-568-C2 Category 6A

- DIN EN 60 603-7-51, 500 MHz, geschirmt

- Lebensdauer > 750 Steckzyklen

- GHMT gegenzertifiziert
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Markenprodukte
Made in Germany

Merkmale

Allgemein

Oberflache

Ausfiihrung
Designféahigkeit

geschirmt

Klassifikation
PoweroverEthernet
Schutzgrad IP

Halogenfrei

Statistische Warennummer
Herstellland

GTIN (EAN)

Montagearten
Keystoneadapter
MaRe/Gewichte ohne Verpackung
Lange mm

Breite mm

Hohe mm

Nettogewicht Stiick kg
Zertifizierungen

WEEE

GHMT

CE

RoHS konform
Logistikinformationen
Verpackung

VPE Menge

VPE Gewicht kg

VPE Abmessung Breite mm
VPE Abmessung Héhe mm
VPE AbmessungTiefe mm
Referenzen

Ahnlicher Artikel
Zubehorartikel

C€

Zinkdruckguss, veredelt
Buchse

Ja

Ja

Cat.8.1/Class | bis 1250 MHz
Ja

21

Ja

85369010

DE

4043921665770

Ja

14,6
34,4
22,2
0,019

Ja
Ja
Ja
Ja

Schachtel
12

0,32

77

60

155

13900304, 13900306

13900002, 13900005, 13910556, 13911501, 17000030, 17000031,
17000032, 17000033, 23900000, 23900010, 23910112, 23910118,
23911106, 23911108, 23911115, 23911116, 23911124, 39200002,

39200003, 39200012
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