
PP-24/1 PoE+

Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 23510305 Farbe: lichtgrau (ähnlich RAL-Nr. 7035)

Produktbeschreibung

"PoE+-Patchpanel, Midspanlösung, 24 x RJ45-Steckbuchsen, Direktmontage, 19""/1 HE, lichtgrau (ähnlich RAL 7035)"

- für den Einsatz in Gigabit-Ethernet-Netzwerken

"- 19""/1 HE, Direktmontage"

- 24 x RJ45-Steckbuchsen

- werkseitige Portkennzeichnung

- geeignet für PoE+ (Power over Ethernet), gemäß IEEE 802.3at

- für Datenraten bis 1000 Mbit/s

- 12 x RJ45-Steckbuchsen als Dateneingang

- 12 x RJ45-Steckbuchsen als Ausgang Daten und PoE+ (52V DC, Klasse 0-4)

- Lebensdauer > 750 Steckzyklen (ohne PoE)

- zusätzliche Spannungsversorgung(en) erforderlich

Montagearten

19"-Einbau, 1HE Ja

Merkmale

Allgemein

Ausführung Buchse

geschirmt Ja

Klassifikation 1000 Mbit/s

PoweroverEthernet Ja

Schutzgrad IP 20

Halogenfrei Ja

Statistische Warennummer 85369010

Herstellland DE

GTIN (EAN) 4043921665831

Maße/Gewichte ohne Verpackung

Nettogewicht Stück kg 1,334

Höhe mm 30,45

Breite mm 95

Länge mm 447,5

Zertifizierungen

RoHS konform Ja

CE Ja

WEEE Ja
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Referenzen

23510308, 23510309, 23510310Ähnlicher Artikel

23510002, 23510003, 23510004, 23510005, 23510006, 23510007, 
23510306

Zubehörartikel

Logistikinformationen

VPE AbmessungTiefe mm 510

VPE Abmessung Höhe mm 55

VPE Abmessung Breite mm 150

VPE Gewicht kg 1,522

VPE Menge 1

Verpackung Schachtel
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