Rutenbeck
et nery ...all over IP! (R> RUTENBECK

<R>-Control Plus
AP

Gibt die MAC-Adresse des Gerats als Rickgabewert aus.

GET:
e https://192.168.0.6/cgi-bin/api/v1/discover
Antwort:
{
,mac”:,C4:93:00:0A:EE:0C“
»nhame”: , Rutenbeck R-Control IP 8“
}

Generiert einen neuen Sicherheitsschlissel und gibt diesen aus. Damit das
Gerat auf diese Anfrage reagiert muss zunachst unter System > Administration,
unter ,Freischalten der REST API“ der Button Freischalten betatigt werden.
AnschlieBend Speichern & Anwenden betatigen.

Alternativ kann die Freischaltung auch Uber den Resettaster erfolgen. Dieser
muss hierflr zwischen 0...2 Sekunden betatigt werden.

AnschlieBend kann fiir 60 Sekunden ein neuer Sicherheitsschliissel generiert
und ausgegeben werden.

POST:
e https://192.168.0.6/cgi-bin/api/vl
Body:
{
,devicetype”:“my application”
}
Antwort:
[
{
,success”: {
yusername”: ,ed21dg54d238wer21cs654rtb7612adf”
}
}

Technical Support: Telefon (0 23 55) 82-111 / technical.support@rutenbeck.de

Wilhelm Rutenbeck
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Klagebach 33 Telefax +49 (0) 23 55 82-105 Rechtsanspriiche jeglicher Art kdnnen daraus nicht abgeleitet werden!
58579 Schalksmihle mail@rutenbeck.de
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Ist ein Sicherheitsschllssel bereits generiert, kann dieser abgefragt werden.
Somit kdnnen neue Nutzer hinzugefligt werden. Die Schnittstelle muss wie bei
der Generierung eines neuen Sicherheitsschlissels freigegeben werden. (WEB-
Oberflache oder Resettaster)

GET:
e https://192.168.0.6/cgi-bin/api/v1/apikey
Antwort:
[
{
,success”: {
,username”: ,ed21dg54d238wer21cs654rtb7612adf”
}
}

Nach der Generierung oder Abfrage des Sicherheitsschliissels muss dieser als
Authorization Header bei der Anfrage an das Gerat gesendet werden.

Authorization: ed21dg54d238wer21cs654rtb7612adf

Startet die Callback Funktion bei einer Zustandsanderung der Eingange,
Ausgange oder der Analogengange im JSON Format an die Gbermittelte URL. Es
ist wichtig, dass http oder https in der URL enthalten ist. Bei Start der Callback
Funktion werden einmal alle Zustande libermittelt.

POST:
* https://192.168.0.6/cgi-bin/api/v1/callback
Body:
{
Lurl“: http://send/data/to/this/resource”
}
Antwort:
{
,success”: {
»/callback”: ,Started on https://192.168.0.6/callbacktesting”
}
}

Technical Support: Telefon (0 23 55) 82-111 / technical.support@rutenbeck.de

Wilhelm Rutenbeck

GmbH & Co. KG Telefon +49 (0) 23 55 82-0 Diese Beratungsleistung erfolgt kostenlos und unverbindlich.
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Made in Germany

Callback Funktion beenden und Ubermittelte URL l6schen.

GET:
e https://192.168.0.6/cgi-bin/api/v1/callbackdel
Antwort:

{

,callback”: ,deleted”

Die Nachrichten der Callback Funktion enthalt den Header Content-Type:
application/json und Content-Length: 23 mit der Lange der Nachricht

Antwort:
{
214
,output”: 2,
value”: false

I12”: {
,output”: 3,
,value”: true

”3”: {
Linput“: 1,
value”: false

”4”: {
Linput”: 2,
,value”: true

”5”: {
,analog”: 2,
value”: 785

”6”: {
»analog”: 1,
,value”: 1961
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Made in Germany ... all over IP! R> RUTE NBECK

Alle Ausgange auslesen.

GET:
e https://192.168.0.6/cgi-bin/api/v1/outputs
Antwort:
{
217
,State”: {
,value”: 0
2
,hame”: , Ausgang 1“
2
22
,State”: {
value“: 0
2
,hame”“: , Ausgang 2“
2
YA
,State”: {
Jvalue“: 0
2
,name”: , Ausgang 7“
#8714
,State”: {
Jvalue“: 0
2
,name”: , Ausgang 8"
}
}

Einzelne Ausgange auslesen.

GET:
e https://192.168.0.6/cgi-bin/api/vl/outputs/1
Antwort:

{
,State”: 0,
,name”:, Output 1

Technical Support: Telefon (0 23 55) 82-111 / technical.support@rutenbeck.de
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Alle Eingange auslesen.

GET:
e https://192.168.0.6/cgi-bin/api/v1/inputs
Antwort:
{
217
,State”: {
,value”: 0
2
,hame”:  Eingang 1“
2
22
,State”: {
value“: 0
2
,hame”:  Eingang 2“
2
YA
,State”: {
value“: 0
2
,hame”“:  Eingang 15“
#8714
,State”: {
value“: 0
2
,hame”“:  Eingang 16“
}
}

Technical Support: Telefon (0 23 55) 82-111 / technical.support@rutenbeck.de
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Einzelne Eingange auslesen.

GET:
e https://192.168.0.6/cgi-bin/api/vl/inputs/1
Antwort:

,State”: 0,
,hame”: , Input 1“

Einzelne Ausgange steuern.

POST:
e https://192.168.0.6/cgi-bin/api/vl/outputs/1/state
Body:
{
value“:1
}
Antwort:
[
{
,success”: {
,/outputs/1/state”: 1
}
}
]
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Made in Germany ... all over IP! R> RUTE NBECK

Alle Analogeingange auslesen. Als Antwort kommt der Digitalwert des Analog
Digital Konverters

GET:
e https://192.168.0.6/cgi-bin/api/vl/analoginputs
Antwort:
{
I11”: {
,State”: {
,value“: 0
2
,hame”: , Analogeingang 1“
2
II2”: {
,State”: {
value“: 0
2
,hame”: , Analogeingang 2“
2
}

Einzelne Analogeingange auslesen.

GET:
e https://192.168.0.6/cgi-bin/api/vl/analoginputs/1
Antwort:

,State”: {
value“: 0

}I

,nhame”: , Analogeingang 1“

Technical Support: Telefon (0 23 55) 82-111 / technical.support@rutenbeck.de
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Made in Germany ... all over IP! R> RUTE NBECK

Alle Analogeingange auslesen. Als Antwort kommt der Spannungswert.

GET:
e https://192.168.0.6/cgi-bin/api/vl/analoginputsvolt
Antwort:
{
217
,State”: {
,value”:5.123541298451235
2
,hame”: ,Analogeingang 1
2
22
,State”: {
,value“:5.123541298451235
2
,hame”: , Analogeingang 2“
2
}

Einzelnen Spannungswert eines Analogeingangs auslesen.

GET:
e https://192.168.0.6/cgi-bin/api/vl/analoginputsvolt/1
Antwort:
{
,State”: {
,value”: 5.123541298451235
2

,nhame”: , Analogeingang 1

Technical Support: Telefon (0 23 55) 82-111 / technical.support@rutenbeck.de
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Alle Analogeingange auslesen. Als Antwort kommt der vorzeichenbehaftete
Wert, in der Skala, die der Nutzer in der Weboberflache konfiguriert hat.
AuBBerdem die vom Benutzer konfigurierte Einheit. Die Werte sind auf zwei
Nachkommastellen beschrankt.

GET:
e https://192.168.0.6/cgi-bin/api/vl/analoginputsunit
Antwort:
{
217
,State”: {
,value”: -10.5
2
,hame”: , Analogeingang 1
Lunit“: ,,°C*
2
22
,State”: {
,value“:5.12
2
,hame”: , Analogeingang 2
Lunit”: Ve
2
}

Einzelnen Spannungswert eines Analogeingangs auslesen.

GET:
e https://192.168.0.6/cgi-bin/api/v1/analoginputsunit/1
Antwort:
{
»state”: {
yvalue“: 5.123541298451235
b

,hame”: , Analogeingang 1“
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Made in Germany ... all over IP! R> RUTE NBECK

Ausfuhren konfigurierter Verbindungen. Fiihrt einen kurzen virtuellen
Tastbefehl aus. Durch diesen wird die Konfiguration einer Verbindung Schritt
flr Schritt ausgefihrt.

POST:

e https://192.168.0.6/cgi-bin/api/v1/virtualoutputs/1/state
Body:

{

value“:l

}

Antwort:

[

,success”: {
»/virtualoutputs/1/state”: 1

Abfragen nach konfigurierten Verbindungen.

GET:

e https://192.168.0.6/cgi-bin/api/vl/connections

Antwort:

{
,1:1,
2211,
,31,
,47:0,
,5:0,
,6:0,
,77:0,
,8“0

}
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