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<R>-Control Plus

Der R-Control Plus IP 4 und R-Control Plus IP 8 sind in der Lage bei
definierten Eingangsbedingungen E-Mails abzusetzen.

Nachfolgende Screenshots beschreiben die grundsatzliche Vorgehensweise
der Konfiguration (SchlieRerkontakt an I1 I6st den E-Mailversandt aus).

Hinweis:

Am Ende dieses Dokuments werden die Daten eines GMX, WEB und t-online
Kontos ausgefiihrt. Fir Anderungen und Irrtiimer kann keine Garantie
iibernommen werden.

1. Wahlen Sie Uber den Reiter ,Konfiguration“ den ersten freien
Programmierpfad aus (hier 1):
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Anschlieend nachsten
freien Programmierpfad
auswahlen

"Konfiguration” auswahlen

Hilfe Alles ioschen

2. Wahlen Sie das Schaltersymbol um einen der Digitaleingange 11 bis
116 auswahlen zu kénnen:

"Schaltersymbol" fur Offner- oder

Schlielerkontakt wahlen
Eingang Verbindung 1 x

OK Abbrechen
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3. Wahlen Sie den gewtinschten Digitaleingang aus (hier 11) und
klicken danach auf den Button ,,OK*:

Schalteingdnge der Verbindun... %
Gewinschten Digitaleingang

wabhlen (hier exemplarisch |1)\ u
n 2 3 4

Danach auf "OK" klicken

OK

4. Klicken Sie erneut auf den Button ,OK*, wenn Sie keine UND bzw.
ODER Verknupfung erstellen mdchten:

Eingang Verbindung 1

Erneut bestatigen m

5. Zur Auswahl des E-Mailversandtes klicken Sie das rote Quadrat an:
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Anklicken fur E-Mailversandt
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6. Klicken Sie das Briefsymbol an:

Mentpunkt far
E-Mailversandt

Steuerung Veigindung 1 x

Abbrechen

7. Legen Sie, soweit noch nicht geschehen, ein neues E-Mailkonto an
und tragen in den Feldern Absender, Passwort, Postausgangsserver
und Port die Daten des Kontos ein (hier exemplarisch fur GMX).
Unter Empfanger wird die E-Mailadresse angegeben, an die die Mail
versendet werden soll:

Mailfunktion Verbindung 1

Absender

Beliebige E-Mailadresse (hier
< GuX Konto)
Passwort

<—— Passwort des E-Mailkontos

Postausgangsserver

o <«— Postausgangsserver (hier
Port exemplarisch far GMX)

- <€ Port (hier exemplarisch far
Empfanger GMX)
e <— Beliebige E-Mail
Betrelf Empfangeradresse
Nachricht Beliebiger Text fur "Betreff' und
Abschlieend mit "OK" 8 o : Nachricht
bestangen\
OK Abbrechen
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8. Zum Ubertragen an das Gerat klicken Sie abschlieRend auf den
Button Speichern & Anwenden:
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"Speichern & Anwenden"

ﬁ klicken, um Daten ins Gerat zu
Gbernehmen

Hife  Alles loschen Speichern & Anwenden

Je nach Anbieter sind die Zugangsdaten fur die Absenderadresse
unterschiedlich. Nachfolgende Tabelle zeigt die Daten der grof3en

Anbieter:
GMX WEB
Absender name@agmx.de name@web.de
Passwort frei wahlbar frei wahlbar
Postausgangsserver mail.gmx.net smtp.web.de
Port 587 587
Empfanger frei wahlbar frei wahlbar
t-online
Absender name@t-online.de
Passwort frei wahlbar *
Postausgangsserver securesmtp.t-online.de
Port 465
Empfanger frei wahlbar
* ACHTUNG:

Bei t-online muss fir den Abruf/Versandt der E-Mails ein extra
Kennwort eingerichtet werden. Es ist nicht automatisch angelegt,
wenn man uber die Web Oberflache von T-Online seine E-Mails
abruft! Es kann aber identisch sein.

Technical Support: Telefon (0 23 55) 82-111 / technical.support@rutenbeck.de

Wilhelm Rutenbeck

GmbH & Co. KG Telefon +49 (0) 23 55 82-0 Diese Beratungsleistung erfolgt kostenlos und unverbindlich.
Klagebach 33 Telefax +49 (0) 23 55 82-105 Rechtsanspriiche jeglicher Art kdnnen daraus nicht abgeleitet werden!
58579 Schalksmihle mail@rutenbeck.de

Germany www.rutenbeck.de Erstellungsdatum: 28.10.2024 Seite 4


mailto:name@gmx.de
mailto:name@web.de
mailto:name@t-online.de

	Folie 1
	Folie 2
	Folie 3
	Folie 4

