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Made in Germany ... all over IP! R> RUTEN BECK

<R>-Control IP 4
(Art.Nr. 700802610)

Diese Kurzanleitung beschreibt die Ansteuerung des R-Control IP 4 mit UDP- und HTTP-
Netzwerkbefehlen.

UDP-Befehle:

Um den R-Control IP 4 mit UDP-Befehlen steuern zu knnen, muss der UDP-Port Giber die
WEB-Oberflache zunachst aktiviert werden. Gehen Sie hierzu auf den Reiter ,,Netzwerk”,
setzen den Haken bei UDP-Port und passen ggf. den Port an. AnschlieBend miissen die
Anderungen iber den Button ,Ubernehmen” bestitigt werden:

TCRIP 4 Ausgang 1 Ausgang 2 Ausgang 3 Ausgang 4 LB}
Aus Aus Aus Aus
Einschalten Einschalten Einschalten Einschalten
Systemzeit: Donnerstag, 19.01.2023, 12:52:59 | systemzelt iibernehmen Temperatur: 26°C

TCR IP 4 Zeit: Donnerstag, 19.01.2023, 12:54:59

Impuls senden
Ubernehmen

Ausgang 1

MAC: DHCP Betrieb O

Ausgang 2
Netzwerkname | | TCRIP4 IP-Adresse

Ausgang 3 - - -

A 2 Subnet-Mask 255.255.255.0

usgan,
gang - UDP-Port 30303 Gateway-Adresse

Konfiguration B R ——

HTTP-Port 80

M

gof. Port anpassen

Folgende Befehle stehen zur Verfligung:

OouUT11 (Ausgang 1 einschalten)

OuT10 (Ausgang 1 ausschalten)

OuT1? (Ausgang 1 Zustand abfragen)

OUT1 IMP 00:00:02 1 (z.B. 2 Sekunden EIN-Impuls ausgeben)
OUT1 IMP 00:00:02 0 (z.B. 2 Sekunden AUS-Impuls ausgeben)
ouT21 (Ausgang 2 einschalten)

OouT20 (Ausgang 2 ausschalten)

ouT2? (Ausgang 2 Zustand abfragen)

OUT2 IMP 00:00:02 1 (z.B. 2 Sekunden EIN-Impuls ausgeben)
OUT2 IMP 00:00:02 0 (z.B. 2 Sekunden AUS-Impuls ausgeben)
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ouT21 (Ausgang 3 einschalten)

OouT30 (Ausgang 3 ausschalten)

ouT3? (Ausgang 3 Zustand abfragen)

OUT3 IMP 00:00:02 1 (z.B. 2 Sekunden EIN-Impuls ausgeben)
OUT3 IMP 00:00:02 0 (z.B. 2 Sekunden AUS-Impuls ausgeben)
ouT4 1 (Ausgang 4 einschalten)

ouT4 0 (Ausgang 4 ausschalten)

ouT4? (Ausgang 4 Zustand abfragen)

OuUT4 IMP 00:00:02 1 (z.B. 2 Sekunden EIN-Impuls ausgeben)
OuUT4 IMP 00:00:02 0 (z.B. 2 Sekunden AUS-Impuls ausgeben)
T? Temperaturwert in °C des angeschlossenen Sensors %)

1) Art.Nr.: 700802201
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HTTP-Befehle:

Um den R-Control IP 4 mit HTTP-Befehlen steuern zu kdnnen, muss nicht voreingestellt
werden. Folgende Befehle stehen zur Verfligung:

EIN/AUS Ausgang 1 (Toggeln): Hinweis:
http://192.168.0.3/leds.cgi?led=1 Die angegebene IP-Adresse

EIN/AUS Ausgang 2 (Toggeln):

192.169.0.3 muss durch die eigene
ersetzt werden!

http://192.168.0.3/leds.cgi?led=2

EIN/AUS Ausgang 3 (Toggeln):
http://192.168.0.3/leds.cgi?led=3

EIN/AUS Ausgang 4 (Toggeln):
http://192.168.0.3/leds.cgi?led=4

EIN-Impuls von 12 Sekunden Ausgang 1:
http://192.168.0.3/impl.cgi?ausg100:00:12normal

EIN-Impuls von 12 Sekunden Ausgang 2:
http://192.168.0.3/impl.cgi?ausg200:00:12normal

EIN-Impuls von 12 Sekunden Ausgang 3:
http://192.168.0.3/impl.cgi?ausg300:00:12normal

EIN-Impuls von 12 Sekunden Ausgang 4:
http://192.168.0.3/impl.cgi?ausg400:00:12normal

AUS-Impuls von 12 Sekunden Ausgang 1:
http://192.168.0.3/impl.cgi?ausg100:00:12reset

AUS-Impuls von 12 Sekunden Ausgang 2:
http://192.168.0.3/impl.cgi?ausg200:00:12reset

AUS-Impuls von 12 Sekunden Ausgang 3:
http://192.168.0.3/impl.cgi?ausg300:00:12reset

AUS-Impuls von 12 Sekunden Ausgang 4:
http://192.168.0.3/impl.cgi?ausg400:00:12reset

Zustandsabfrage der Ausgange:
http://192.168.0.3/status.xml
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