
App R-Control 2
Erstinbetriebnahme in der R-Cloud / First commissoning in the R-Cloud

Intended Use

The R-Control 2 app (Android and Apple) is used for the initial commis-
sioning of the R-Control Plus series in the R-Cloud and for controlling the
devices or consumers connected to it..
In principle, a connection to the Internet must be ensured.

The following steps are required:
- Installation of the app on the compatible smartphone or tablet

- Declaration of consent with the terms of use

- Pairing with the respective R-Control-Plus device mentioned above

Do not operate the app for any other purpose.

Installing the app

Proceed as follows:

1 Connect your smartphone/tablet to the Internet.

2 Depending on your operating system, go to the Google Play Store
or the Apple App Store.

3 Search for and install the app R-Control 2.

4 Follow the display ads, confirm the terms of use and allow messages to
be sent.

Pairing the R-Control-Plus device

For the initial commissioning of the R-Control Plus device, a connection to
the R-Cloud must be established via a router with Internet access.
The device can then be linked to your user account and operated via the
R-Control 2 app. The device is a DHCP client, the subnet mask is assigned
automatically. Proceed as follows:

5 Connect the ready-to-use device to the network using an RJ45 LAN
cable.

6 Open the R-Control 2 app - see screenshots above (Fig. A).

7 Add the desired device via the + symbol and confirm the necessary
access to the camera (Fig. C).

8 To link the device (Fig. D), take a photo of the QR code printed on the
‘R-Cloud’ label. This can be found on the device or in the packaging..

9 After successful linking, your device appears in the device list with the
device identifier and a unique device ID (see Fig. E, here exemplary with
the identifier IP8-65478).

Obligation to notify

These instructions and the instructions belonging to the
respective device (installation and operating instructions)
are essential components of the respective device and must
be made available to the user.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die App R-Control 2 (Android und Apple) dient zur Erstinbetriebnahme der
R-Control-Plus-Serie in der R-Cloud sowie zur Steuerung der daran ange-
schlossenen Geräte bzw. Verbraucher.
Grundsätzlich ist eine Verbindung zum Internet sicherzustellen.

Folgende Schritte sind erforderlich:
- Installation der App auf dem kompatiblen Smartphone bzw. Tablet

- Einverständniserklärung mit den Nutzungsbedingungen

- Koppelung der App mit dem jeweiligen o. g. R-Control-Plus Gerät

Betreiben Sie die App zu keinem anderen Zweck.

Installation der App

Gehen Sie wie folgt vor:

1 Verbinden Sie Ihr Smartphone/Tablet mit dem Internet.

2 Rufen Sie – je nach ihrem Betriebssystem – den Play Store von Google
bzw. den App Store von Apple auf.

3 Suchen und installieren Sie die App R-Control 2.

4 Folgen Sie den Display-Anzeigen, bestätigen Sie die Nutzungsbedin-
gungen und erlauben Sie die Zusendung von Mitteilungen.

Koppelung des R-Control-Plus Gerätes

Für die Erstinbetriebnahme des R-Control-Plus-Geräts muss eine Verbin-
dung zur R-Cloud über einen Router mit Internetzugang hergestellt werden.
Danach kann das Gerät über die App R-Control 2 mit Ihrem Benutzerkonto
verknüpft und bedient werden. Das Gerät ist ein DHCP-Client, die Subnetz-
maske wird automatisch vergeben. Verfahren Sie wie folgt:

5 Verbinden Sie das betriebsbereite Gerät mittels RJ45 Lan-Kabel mit
dem Netzwerk.

6 Öffnen Sie die App R-Control 2 – siehe Screenshots oben (Abb. A).

7 Fügen Sie das gewünschte Gerät über das Symbol + hinzu und
bestätigen Sie den notwendigen Zugriff auf die Kamera (Abb. C).

8 Um das Gerät zu verknüpfen (Abb. D), fotografieren Sie den QR-Code,
der auf dem Etikett R-Cloud aufgedruckt ist. Dieser ist auf dem Gerät
oder in der Verpackung zu finden.

9 Nach erfolgreicher Verknüpfung erscheint Ihr Gerät in der Geräteliste mit
der Gerätekennung und einer eindeutigen Geräte-ID (siehe Abb. E, hier
exemplarisch mit der Kennung IP8-65478).

Mitteilungspflicht
Diese und die zu dem jeweiligen Gerät zugehörigen Anleitungen
(Montage- und Bedienungsanleitung) sind wesentliche Bestand-
teile des jeweiligen Gerätes und müssen dem/der Anwender:in
zur Verfügung gestellt werden.
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Hinweis
Sollten Sie keinen Zugang zum Router haben, kann die Erstinbetrieb-
nahme auch über das Web-Interface vorgenommen werden.
Dies wird in der Betriebsanleitung unter 'Erstkonfiguration ohne
Cloud mit statischer IP-Adresse' genauer beschrieben.

Note

If you do not have access to the router, the initial start-up can also
be carried out via the web interface.
This is described in more detail in the operating instructions under
‘Initial configuration without cloud with static IP address’.



Pairing the R-Control-Plus unit (continued)

10 Tap on this ID to obtain essential information about your device in the
overview - these are: Specification of the firmware version and the local
IP address (Fig. F).This local IP address is required for web access
in order to make settings. If required, the current IP address can be
determined here.
At the bottom are details of the available outputs or inputs and at the
top right in the ‘Hamburger Menu’ (three crossbars) the settings can be
called up (see Fig. G).

11 Call up and confirm the Terms of use (Fig. H) via the menu.

12 Switch back to the display of the menu via the arrow at the top left and,
if necessary, read through the data Protection provisions (Fig. I).

13 Use the arrow at the top left to switch to the device display again and
call up the Outputs (Fig. J), for example.
In figure K you can see that output 8, which was previously switched
off, has been switched on via the slider (Fig. K).

14 If necessary, switch to the Inputs at the bottom right (Fig. L). A distinc-
tion is made here between digital and analogue inputs (Fig. M).
For the analogue inputs, you only see the relative values. A separate
setting of the values is not possible here - but it is possible via the web
interface.

Delete device or account

To delete the connection to the device, go to your device list, swipe from
right to left in the area of the respective device and click on the Delete
button (Fig. N).
The settings of the respective device are not lost - you only lose the ‘com-
fort of remote control’ via the app.

System data

Koppelung des R-Control-Plus Gerätes (Fortsetzung)

10 Tippen Sie auf diese Kennung, um wesentliche Angaben zu Ihrem Gerät
in der Übersicht zu erhalten – dies sind: Angabe der Firmware-Version
und die lokale IP-Adresse (Abb. F). Diese lokale IP-Adresse ist für
den Webzugriff erforderlich, um Einstellungen vorzunehmen. Bei
Bedarf kann hier die aktuelle IP-Adresse ermittelt werden.
Unten sind Angaben der verfügbaren Ausgänge bzw. Eingänge und
oben rechts im ‚Hamburger Menü‘ (drei Querbalken) sind die Einstel-
lungen aufrufbar (siehe Abb. G).

11 Rufen Sie die Nutzungsbedingungen (Abb. H) über das Menü auf und
bestätigen Sie diese.

12 Wechseln Sie über den Pfeil oben links zurück zur Anzeige des Menüs
und lesen Sie ggf. die Datenschutzbestimmungen (Abb. I) durch.

13 Wechseln Sie nochmals über den Pfeil oben links zur Geräteanzeige
und rufen Sie z.B. die Ausgänge (Abb. J) auf.
In Abbildung K sehen Sie, dass über den Schieberegler der bislang
ausgeschaltete Ausgang 8 eingeschaltet (Abb. K) wurde.

14 Wechseln Sie ggf. unten rechts zu den Eingängen (Abb. L). Hier wird
zwischen digitalen und analogen Eingängen (Abb. M) unterschieden.
Bei den analogen Eingängen sehen Sie nur die relativen Werte. Eine
gesonderte Einstellung der Werte ist hier nicht möglich – wohl aber über
das Web-Interface.

Gerät oder Account löschen

Um die Verbindung zum Gerät zu löschen, gehen Sie zu Ihrer Geräteliste,
wischen im Bereich des jeweiligen Geräts von rechts nach links und klicken
auf die Schaltfläche Löschen (siehe Abb. N). Dabei gehen die Einstellungen
des jeweiligen Gerätes nicht verloren – Sie verlieren nur den ‚Komfort der
Fernbedienung‘ via App.

Systemdaten
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