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Einrichten der Mesh-Funktion — intelligentes Repeaten

(Gultig fur alle 300MB-WLAN-Accesspoints ab Firmwareversion 6.0.0.0)

Generelles

Installieren Sie den 300MB-WLAN-Accesspoint fachgerecht und lagerichtig!
(Einbauhthe 0,3 — 1,3 m) gemal zugehdriger Montageanleitung.

Ca. 1 Minute nach Zuschaltung der Versorgungsspannung ist das Gerat betriebsbereit, was
durch die Funktion der LED s signalisiert wird.

Zuqriff auf das Geréat

Alle Mesh-Accesspoint sowie die zugreifenden Endgerat miussen sich im gleichen IP-
Adressbereich befinden. Bei Fragen dazu lesen die Bedienungsanleitung oder laden sich
unter www.rutenbeck.de im Bereich Download/FAQ die Anleitung zur Erstinbetriebnahme

herunter und folgen Sie den Anweisungen.

Einrichtung Mesh — Funktion, Generelles

Ein Mesh-Netzwerk (gem. IEEE 802.11s) auch ,vermaschtes Netzwerk" genannt, vernetzt
die unterschiedlichen Gerate innerhalb einer Netzwerkstruktur. In solchen Mesh-
Strukturen ist jeder Netzwerkknoten konstant mit jedem anderen zwecks Datenaustausch
verbunden. Ein WLAN-Mesh- Netzwerk besteht aus mehreren Access Points, die
kontinuierlich untereinander per WLAN und zugleich mit WLAN-Endgeréaten
kommunizieren. Dazu wird eine eigenstandige, interne Funk-Kommunikationsschnittstelle
genutzt, die die Nutzdatenrate nur minimal beeinflusst. Durch dieses separate Mesh-Netz
steht somit nahezu die volle Bandbreite fir die Endgeréte zur Verfiigung. Dadurch bleibt
die Empfangsqualitat selbst innerhalb von sehr grof3en Flachen hoch. Bei
Abdeckungsproblemen kénnen problemlos weitere Mesh-Accesspoints erganzt werden.
Ein weiterer Vorteil — fallt ein Mesh-Knoten aus konnen durch die vermaschte
Netzwerkstruktur die restlichen Mesh-Knoten durch die Vermaschung den Ausfall
einzelner Accesspoints kompensieren, so dass das WLAN in Funktion bleibt.

Die Mesh-Funktionalitat unterschiedlicher Hersteller ist dabei trotz Standardisierung gem.
IEEE802.11s leider nicht immer untereinander kompatibel! Es kdnnen nur Geréte jeweils
eines identischen Anbieters untereinander vermascht werden. Um die Rutenbeck-Mesh-
Funktion sinnvoll zu nutzen, wird dabei ein Accesspoint per Datenkabel (Festanschluss
oder RJ45-Frontbuchse) mit dem Router verbunden und die Mesh-Funktion in allen
Rutenbeck- Accesspoints freigeschaltet und parametriert. Fur einen einwandfreie Funktion
sollte der Signalpegel des zu vermaschenden WLAN's nicht unter -70dbm liegen!
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Fir die einwandfreie Funktion eines WLAN-Meshnetzwerkes missen sich die
Accesspoints natirlich untereinander verstandigen kénnen = eine WLAN-Verbindung
haben, wie beim klassischen Repeaten auch. Einzigartig bei Rutenbeck-Geraten — durch
die Moglichkeit der zusatzlichen Vernetzung tber den Datenkabelanschluss funktioniert
das Meshen auch ,riickseitig* tiber den Router/Switch und damit auch ohne Uberdeckung

der WLAN-Bereiche sicher!

Prinzipielle Darstellung beim Mesh-Repeaten des Routersignals

Der erst Accesspoint (AP1) fungiert als klassischer Repeater (Client), alle weiteren
Accesspoints werden per Meh-ID untereinander vermascht.
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Einrichtung Mesh — Funktion

Verfahren Sie bei allen Accesspoints wie in der Anleitung ,Erstinbetriebnahme*
beschrieben und folgen Sie dem ,Assistenten® bei der Einrichtung.

Up-Accesspoint-300M R RUTENBECK

Status

System

Aszistent

Geratename Up-Accesspaint-300M
Firmware Version 6000
Lokale Zeit 27.02. 2020 23:52:06

Laufzed 1h 14m 115

Metzwerk

1Pvil Upstream IPwE Upstream

Protokodl: Nechi verbunden
Adresse: 0.0.0.0
Metzmaske: 255 255 255.255
Gateway: 0.0.0.0

* Gerat: -

Protokoll: Nicht verbunden
Adresse:
Gateway:

* Gerat:

Aktree Verbindungen 157 18384 (0%)

WLAN

Typ: MACS0211 302 11bgn
Kanal: 11 (2 462 GHz)
Bitrate: 144 Mbit's

4l 5510 Rutenbeck @ 5507
Maodus: Masier Modus: Mesh
B55I0: C4:93.:00:19.CB: 2D WiLAN i5f deaktivien
Verschiusselung: WPA2 PSK (COMP)
Assoziierungen: 1

Assoziierte Clients
Netzwerk MAC-Adresse Host Signal | Rauschen  RX-Rate | TX-Rate

144 4 Mbit's, 20MHz, MCS 13, kurzes Guardinteryall

Master “Rutenbeck” (wlank ) T 2 0.2 56 1 -
& Master "Futenbeck” (wia B&8:08.CF.DE-FETF 192 168.0.200 4l -56 I -85 dBm 130.0 Mbilis. 20MHz. MCS 14, kuesss Buarditerval
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Alle Mesh-Accesspoints missen den identischen IP-Adressbereich sowie die gleiche
.Netzmaske" = Subnetadresse besitzen (..meist 255.255.255.0 in privaten Netzwerken).
Auch die IPv4- Gateway-Adresse = die Router — IP-Adresse muss identisch sein!

Folgen Sie dem Assistenten bis zum Punkt der Mesh-Aktivierung:

U p-ACCESSpOi nt-300M Status System Dienste Netzwerk Abmelden {R> RUTENBECK

Assistent

Dieser Assistent hilft Ihnen beil der Konfiguration der grundlegenden Aspekie |hge€ Systems

Mesh
Einstellungen fur das WLAN Mesh

WLAN Mesh benutzen

Mesh 1D

Passwort

Zuriick Absenden

Die Mesh-Vernetzung erfolgt im Hintergrund mit einer separatem Mesh ID, die auch
wiederum passwortgeschutzt ist. Mesh-1D sowie Passwort kdnnen frei vergeben werden
und mussen bei allen Mesh-Geraten identisch sein! Die Mesh-ID ist spater im WLAN
sichtbar, aber nicht zur Anbindung von Endgeraten nutzbar!

Die ,Nutz-SSID" der Mesh-Accesspoint kann gleich oder unterschiedlich gewéhlt werden.
Gleiches gilt fur die jeweiligen Passworte. Unterschiedliche SSID bieten den Vorteil einer
einfachen Kontrolle, ob das Endgerat auch wirklich mit dem nachsten Accesspoint bzw.
dem starksten Signal verbunden ist.
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Kontrolle des Mesh-Status

Bereits die ,Status” — Ubersicht gibt Informationen zur Funktion des Mesh-Netzwerkes.
Eine weitere Hilfsfunktion finden Sie im MenlUpunkt Netzwerk/Mesh Status:

Up-Accesspoint-300M B RUTENBECK

Status
System
Gl adename Uip-Accasspoint- 30
Firrmevang Vierson BODO
Lokale Zed 3T 07 2000 233414

L austresd 0k 2m 57%

Metzwerk

IPwd Upsiream IPwil Upstream

Pratokoll: Slaksche Adrssas Prodokoll: Nich! werbuncan
Adresse: 152 16837 Adresse:
Metrmaske: 255 255 2550 Gatesany:
Gateway: 152 188 31
Verbundesn: 0R 2m 355
#° Gerai: Endge: “ta-dan
MAC-Adresse: 0000 1380 00 3E * Garat: -

Adbvy nitinideriin 411 15304 X Info zu Mesh-ID und der Anzahl der

verbundenen ,Mesh-Nachbarn“ =

WLAN Assoziierungen
TatEed

Typ: MACEDZM 203 1bgn

Fannal: 10 (2 $62 GHT

Bitrate: 117 Mbb'

4 SEHD: Tes) 2 4 55ID; abod
Maodus: Master Modus: Mesh Poinl
BSS0: 0200138000030 B5%0: 0000 15 80000 3C
Verschiussslung: WPAZ PEK (COMP verschiusselung: -
AsBoauETENgEN: 1 ARBOTRETUNGEN: 2

Azzozilerte Clients

Netrwerk MAC.Adresse Host Signal | Rauschen  RX-Rate | TX-Rate

0.0 Mbit's, Gz

@ Mesh Point “sbed jmemnd)|  0OOD1IEODOIF 7 A 51/ asdim| 1V
00 Mbit's, BNMHZ
& Mesh Poinl "abod™ | maesnsd) LRI LAl ' 4 -B4 /.55 dBm ey
- 1.0 Mbil's, Z0hHz
144 4 Mbil's, 20MHz, MCS 15, kirzes Geiardisiar.al
& Master Tosl_T (wianc-1 BEOSCFDEFBTF 1921653121 | g -58/.55 dBm R, Sl R

170 Meit's, 20MHz, MCS 14

Weitere Infos zur Signalqualitéat
zwischen den Mesh-Nachbarn
und Endgeréat.
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Hier erhalten Sie eine Ubersicht der vermaschten Mesh-Nachbarn in tabellarischer Form
sowie als Toplologieansicht Ihrer Rutenbeck-Mesh-Accesspoints, die sich fortlaufend
gemal’ der aktuellen Gegebenheiten vor Ort aktualisieren. Sollte ein Mesh-Accesspoint
ausfallen, wird dies in der Topologie sichtbar.

Up-ACCBSSpOir‘It-SOOM Status System Dienste Netzwerk Abmelden (RO RUTENBECK
Ausgangspunkte
MAC-Adresse Letzter Kontakt Néchster Knoten

4l 255/255 00:0d:13:80:00:31 770ms 00:0d:13:80:00:3f

4 2221255 c4:93:00:19:-cc:4d . 360ms ¢c4:93:00:19:cc:4d

4 191/255 €4:93:00:19:cc 4d 360ms 00:0d:13:80:00:3f

ol 126/255 00:0d:13:80:00:31 770ms €4:93:00:19:cc:4d
Topologie

00:0d:13:80:00:3¢c

€4:93:00:19:cc:4d ’
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