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Drucker tiber die USB-Schnittstelle des AC WLAN ansteuern

Uber den AC WLAN in 1.Direkte Ansteuerung Uber
USB-Variante kdnnen Sie einen stationaren Computer
Drucker auf zwei 2. Ansteuerung eines
verschiedene Arten Druckers mit mobilen Geraten
ansteuern: ( Smartphone, Tablet) etc.

Direkte Ansteuerung ( Windows )

Gehen sie wie folgt vor :
1. Verbinden Sie ihren Drucker mit der
USB-Schnittstelle des AC WLAN.

2.Geben sie die IP-Adresse des AC WLAN in ihren
Internetbrowser ein (192.168.0.5 Werkseinstellung).
Melden sie sich im Interface an. Passwort: admin
(Werkseinstellung).

3.Gehen sie Uber den Reiter ,Dienste” zu
,Printserver” und setzen sie eine Hacken bei

»aktivieren“. Anschliel3end ,Speichern & Anwenden®.

.. all over IP!
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Status || System [ Dienste J Netzwerk u Abmelden ‘

Zeitschaltfunktion fir LANWLAN | Printserver | GastVerbindungen  Femsteuemng

Printserver

Einstelhngen
akivieren

Bidirektionaler Modus

Zum Installieren des Druckers wéhlen Sie bitie HP JetDirect / Port 9100.

. 0

(9 Zuriicksetzen () Speichem (J]Speichern & Anwenden

Technical Support: Telefon (0 23 35) 820-111 / technical.support@rutenbeck.de
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4. Nun gehen sie tber 5. Wahlen sie die Option ,Drucker
Systemsteuerung — Hardware und hinzufugen.
Sound — zu ,Gerate und Drucker*.

e )

- Gerdte und Drucker durchsuchen Fel

E';a b Systemsteuerung » Hardware und Sound » Gerdte und Drucker »

starten, um Hilfe beim Installieren

4 Drucker und Faxgerate (11 Druckerinstallations-Assistenten
eines Druckers zu erhalten.
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Communications Fax FreePDF HP Desklet HP Desklet HP Desklet HP Laserlet HP Laser)et Micresoft XPS Send To
Clients Fax 930C/932C/935C 930C/932C/935C 930C/932C/935C P4014/P4015 EK P4014/P4015 VK Document Writer OneMote 2013
Printer (Kepiel) (Kopie 2)
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Kerox Phaser
6280DM PCLGE

4 Gerate (4)
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Legitech® 522C450 Soundwaver+
Unifying Receiver

15 Elemente
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6. Wéhlen sie: ,, Einen lokalen Drucker hinzufiigen®.

5l

Welchen Druckertyp mdéchten Sie installieren?

= Einen lokalen Drucker hinzufiigen

Verwenden Sie diese Option nur dann, wenn 5ie keinen USB-Drucker besitzen. (USB-Drucker h
werden unter Windows beim AnschlieBen automatisch installiert.)

=» Einen Netzwerk-, Drahtlos- oder Bluetoothdrucker hinzufigen
Stellen Sie sicher, dass der Computer mit dem Netzwerk verbunden ist oder dass der Bluetooth-
oder Drahtlosdrucker eingeschaltet ist.

Weiter Abbrechen
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7. Im folgenden Fenster wéhlen sie die Option ,Neuen
Anschluss erstellen®.

In der Kategorie Anschlusstyp wéhlen sie ,, Standard
TCP/IP Port* und bestatigen sie mit Weiter.

it

Einen Druckeranschluss auswahlen

Ein Druckeranschluss ist eine Verbindung, die es dem Computer ermaglicht, Infoermationen mit einem
Drucker auszutauschen.

1 Vorhandenen Anschluss verwenden: LPT1: (Druckeranschluss)

@ Meuen Anschluss erstellen: —
i Anschlusstyp: | Standard TCP/IP Port | —

[ Weiter J[ Abbrechen

8. Fligen sie wie auf dem =X
Schaubild die IP-Adresse | 3 = Drucker hinaufiigen e . .
. i
ihres AC WLAN unter
,Hostname oder IP- Einen Druckerhostnamen oder eine IP-Adresse eingeben
Adresse” und
”Anschlussn_ame_“ en Und Gerdtetyp: TCP/IP-Gerat
bestatigen sie mit Weiter.
Hostname oder IP-Adresse: 192.168.0.11|
Anschlussnarme: 192.168.011
I Den Drucker abfragen und den zu verwendenden Treiber automatisch auswahlen
l |
[ Weiter J [ Abbrechen ]
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9.Wabhlen sie ,Benutzerdefiniert* und bestéatigen sie mit
Weiter.

F EE ™
O o s, SN S, S

Zusatzliche Anschlussinformationen erforderlich

Das Gerdt wurde im Metzwerk nicht ermittelt. Stellen Sie Folgendes sicher:

1. Das Gerdt ist eingeschaltet.

2. Es besteht eine Metzwerkverbindung.

3. Das Gerdt wurde richtig kenfiguriert.

4. Die Adresse auf der vorherigen Seite ist richtig.

I Keorrigieren Sie die Adresse, und fihren Sie eine neue Suche im Metzwerk aus, indem Sie zum
Assistenten auf der vorherigen Seite zurickkehren, oder wihlen Sie diesen Gerdtetyp, wenn Sie sicher
sind, dass die Adresse richtig ist.

|| Gerdtetyp

{7 Standard Generic Metwork Card

# @ Benutzerdefiniert Einstellungen...

[ Weiter ]l Abbrechen

10. Nach einer kurzen
Wartezeit wird ein K3 = Drucker hinaufogen v . -
Fenster zur Auswahl des
Druckers gezeigt. Wahlen || Den Druckertreiber installieren

Sie hl?r den HerSte"er ./ Wahlen Sie Ihren Drucker in der Liste aus. Klicken Sie auf "Windows Update”, um weitere
und die #WZ  Modelle anzuzeigen.

MOde”bezeIChnung Ihres Klicken Sie auf "Datentrdger”, urn den Treiber mithilfe einer Installations-CD zu installieren,
Druckers aus.

I Hersteller || Drucker i
Brother L [5;1Brother DCP-116C L
Canon 51 Brother DCP-117C
W Epson Brother DCP-128C
| FreePDF_XP 5| Brother DCP-129C
Fioe N P %
[5] Der Treiber hat eine digitale Signatur. [ Windows Update ] ’ Datentrager... ]

Warum ist Treibersignierung wichtig?

[ Weiter l[ Abbrechen ]
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11. Folgendes Fenster erfragt welche Treiberversion sie
verwenden mochten. Wahlen sie ,Den derzeit installierten Treiber
verwenden® aus und bestatigen sie mit weiter.

Welche Treiberversion méchten Sie verwenden?

Fir diesen Drucker ist bereits ein Treiber installiert,

@ Den derzeit installierten Treiber verwenden (empfohlen) h

() Den aktuellen Treiber ersetzen

[ Weiter ][ Abbrechen

12.Wabhlen sie einen Namen fur ihren Drucker
aus und bestétigen sie mit Weiter.

r E; W
G momimise s — -

Geben Sie einen Druckernamen ein

Druckermname: HP Desklet 930C/932C/935C (Kopie 2)

Dieser Drucker wird mit dem HP Desklet 9300C/932C/935C-Treiber installiert.

[ Weiter ][ Abbrechen
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12. Hier kdnnen sie Entscheiden, ob sie den Drucker fur alle Benutzer des AC
WLAN freigeben méchten, oder ob sie ihn nur Gber das Gerat mit dem sie die
Einstellungen vorgenommen haben benutzen mdchten.

r 3 ~

Druckerfreigabe

Wenn dieser Drucker freigegeben werden soll, missen Sie einen Freigabenamen angeben, Sie kinnen
den vorgeschlagenen Mamen verwenden oder einen neuen eingeben. Der Freigabenarme wird anderen
Metzwerkbenutzern angezeigt.

i) Drucker nicht freigeben

I i@ Drucker freigeben, damit andere Benutzer im Metzwerk ihn finden und verwenden kinnen

Freigabename:  HP Desldet 830C832C835C (Kopie 2)

Standort:

Kommentar:

[ Weiter ][ Abbrechen

13. Sie erhalten darauf folgend eine Meldung, dass ihr Drucker erfolgreich
hinzugefugt wurde und haben die Moglichkeit eine Testseite zu drucken.
Die Konfiguration ihres Netzwerkdruckers ist hiermit vollstdndig abgeschlossen.
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