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Markenprodukie
Made in Germany

... all over IP! (R} RUTENBECK

Erstinbetriebnahme AC WLAN / WLAN-Einrichtung / IP-Adressvergabe

1.) Generelles

Installieren Sie den AC WLAN fachgerecht und lagerichtig (Einbauhthe 0,3 — 1,3 m)
gemald Montageanleitung.

Nach ca. 1 Minute (nach Zuschaltung) ist das Geréat betriebsbereit, was durch die Funktion
der LED's signalisiert wird.

Um die notwendigen Einstellungen fir die Integration in das Netzwerk vornehmen zu
konnen, muss der Zugriff auf das Gerat erfolgen. Dies kann tber die Frontbuchse, tber
das Netzwerk, oder per WLAN erfolgen. Bitte beachten Sie, dass jeder AC WLAN
einzeln in Betrieb genommen werden muss! Nehmen Sie die Gerate nacheinander in
Betrieb! Noch nicht programmierte Geréate schalten Sie ab, um IP-Adresskollisionen zu

vermeiden!

2.) Zugriff auf das Gerét

AC WLAN und das zugreifende Endgerat missen sich im gleichen IP-Adressbereich
befinden. Im Folgenden wird die Vorgehensweise beim Zugriff mittels WLAN Uber einen
PC beschrieben:

Kontrollieren Sie zunachst die WLAN-Verfligbarkeit Ihres PC’s (Symbol in der Taskleiste)
und aktivieren WLAN ggf. im ersten Schritt!

= [ [ e ﬁ[FblEff}ﬂ![(]J

Verbindung per LAN (Netzwerkkabel) Verbindung per WLAN

Linke Maustaste auf das WLAN-Symbol:

die verfigbaren WLAN-Verbindungen in ratenbeckocal
Reichweite werden lhnen angezeigt. 7 Imemetzgri
Drahtlosnetzwerkverbindung -
Vertrieb_01 Verbunden 1l
/ Rutenbeck i
Das ist Inr AC WLAN! Mit dem Doppelklick der AP_komplex )
linken Maustaste wird die Verbindung gestartet. Bd¥LAN7350 o

Momentan verbunden mit: s

PD15029A46A0INAMESO290D04010C W'y

FRITZ!Box Fon WLAN 7390 .

Netzwerk- und Freigabecenter 6ffnen

Technical Support: Telefon (0 23 55) 82-111 / kundenservice@rutenbeck.de

Wilhelm Rutenbeck
GmbH & Co. KG
Klagebach 33
58579 Schalksmiihle
Germany
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Momentan verbunden mit: s
lb rutenbeck.local
2 Internetzugriff
Drahtlosnetzwerkverbindung ~
Vertrieb_01 Verbunden 1.’1!!
H H “
Verbindung mit ,Rutenbeck” starten
\ Rutenbeck _ﬁ‘ﬂ
—
AP_komplex M
BaxWLANTI90 Al
WLAN-558058 Al
Netzwerk- und Freigabecenter &ffnen

B erterading sl Enen

. . .. . I Sl dlamy Metrviaiks it Kichel &
Der Sicherheitsschliissel wird abgefragt. TR R R A

Im Auslieferungszustand lautet dieser
2wireless123.

S hanaisbiszel vamleml

Zewhen mebderden

Schlussel eingeben und mit OK bestétigen.

Dieses Fenster kdnnen Sie schlieRen. Diese [ versimd ng il e R

Meldung ergibt sich zwangslaufig, solange Sie Die Verbindung war nicht erfolgreich.
nicht mit dem Internet verbunden sind. D!es T —
kann erst nach Abschluss der Programmierung eingeschrénkt

des AC WLAN der Fall sein.

roleme diagn oetizienen

|| Verbind ung automatisch herstellzn

Sie sind dennoch mit dem AC WLAN
verbunden! ll[ Schlichen |

Offnen Sie das ,Netzwerk- und Freigabecenter,

dies finden Sie mit einem Click der rechten P
Maustaste auf dem WLAN-Symbol der — I ——
Taskleiste.
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Klagebach 33 Telefax +49 (0) 23 55 82-105 Rechtsanspruche jeglicher Art kdnnen daraus nicht abgeleitet werden!
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In diesem Fenster erhalten Sie eine Ubersicht tiber alle Netzwerkverbindungen
Ihres PC’s. Hier ist die WLAN-Verbindung mit dem AC WLAN.
Offnen Sie diese mittels Mausclick

Gu -‘: » Sy ng » Alle Sy gsel nte » Netzwerk- und Freigabecenter - |¢, || ystemsteverung durchsuchen p|
B -
Startseite der Systemsteverung . .. . . . W
Zeigen Sie die grundlegenden Informationen zum Netzwerk an, und richten Sie
Drahtlosnetowerke verwalten Verbmdungen ein.
Adaptereinstellungen dndem [}'k' [ W 0 Gesamtabersicht anfeigen
. — -,
inv.e[tzrfe. tellu éind PINT Mehrere Netzwerke Internet
reigabeeinstellungen dndern (dieser Computer)
Aktive Netzwerke anzeigen Verbindung herstellen oder tfennen
L. rutenbeck.local Zugriffstyp: Internet J 4
Et Domé@nennetzwenk Verbindungen: ,'E LAN-Verbindung
‘E Nicht identifiziertes Netzwerk Zugrifstyp: . Kema Tremfmg”ﬁ ‘
Offentliches Netzwerk Verbindungen: .l Drohtlosnetzwerkverbindung

(Rutenbeck)

Netzwerkeinstellungen dnderm

{i. Neve Verbindung oder neves Netzwerk einrichten

Richtet eine Drahtlos-, Breitband-, Einwdhl-, Ad-hoc- oder VPN-Verbindung baw. einen Router oder
Siche auch Zugriffspunkt ein.

Heimnetzgruppe

Intel® PROSet/Wireless Tools Stellt (erneut) eine Verbindung mit einem Drahtlosnetzwerk, verkabelten Netzwerk,
Intemetoptionen Einwé@hinetzwerk oder VPN-Netzwerk her.

Li Verbindung mit einem Netzwerk herstellen |

Windows-Firewall

*% Heimnetzgruppen- und Freigabeoptionen auswéhlen
P

L Lf ot Nas o Dl L oo, Ains 2, clow Folac o

Wahlen Sie den Punkt ,Eigenschaften®... ...und markieren Sie den Eintrag

.internetprotokoll Version 4 (TCP/IPv4)*
und 6ffnen die ,Eigenschaften®

F B F - ™
il Status von D(aht!osne?zwerkve%indung ﬂ 4 Eigenschaften von Dmhﬂosnef* |‘verbindung ﬂ
Allgemein I Netzwerk | Freigabe
Verbindung Verbindung herstellen dber:

IPv4-Konnektivitit: Kein Internetzugriff & Intel(R) Centrino(R) Advanced-

IPve-Konnektivitit: Kein Metzwerkzugriff .

Medienstatus: Aktiviert

Kennung (S51D): Rutenbeck Diese Verbindung verwendet folgende Hlemirte:

Dauer: 01:14:02 4Bl 05-Paketplaner -

Ubertragungsrate: 72,0 MEit/s gDatei- und Druckerfreigabe fir Bicros¥t-Metzwerce

) » Eﬂ! 4. AirMagnet Analyzer Protocol
Signalqualitat: L | -&. Intel® Certrino® Wireless Eluetdgth® + Nigh Speed Pr| =
; 7 )
| [ ﬁ[ahﬂoseigenscha&en ] <& Intemetprotokoll Version & (TCP IP\r
B Intemetprotokoall Version 4 (TCP/IPv4)
Aktivitst i E/A-Treiber fir Verbindungsschicht-Topolodgerkennur ~
- 4 | 1] | 3
sendet L! Empfangen
Nd:fm Installieren... Deinstallieren Eigenschaften

Pakete: 420 i] Beschreibung
TCF/IP, das Standardprotokoll fir WAN-Netzwerke, das den
Datenaustausch dber verschiedene, miteinander verbundene

[ @]Elgensd"laf‘ben ] [ @]Deal&h’vieren ] [ Diagnose ] Netzwerke smagiicht.

[0k (fmaen

Technical Support: Telefon (0 23 55) 82-111 / kundenservice@rutenbeck.de
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Nun erfolgt die Vergabe der IP-Adresse fiur lhren PC — WLAN — Netzwerkkarte.
Die Adresse muss fest vergeben werden! Wahlen Sie dazu den Punkt
.Folgende IP-Adresse verwenden*

Achtung: Merkenjund/oder notieren Sie sich ggf. hier vorher eingetragene,
feste Werte! Diese mussen Sie ggf. nach abschlieender Programmierung
des AC WLAN wigeder zurtick andern, um die bisherige Konnektivitat Inres PC
wieder herzusteljen!

Eigenschaften von Interrjetprofokell Version 4 (TCP/Pv4) l T -l

Allgemein

IP-Einstelungen kéngen automatisch zugewiesen werden, wenn das

Metzwerk diese Funkfion unterstiitzt. Wenden Sie sich andernfalls an Diese Werte missen manuell
den Metzwerkadminidtrator, um die geeigneten IP-Einstellungen zu eingetragen werden.
beziehen, . .. ..
Die 3 ersten Blocke missen
(7 IP-Adresse autpmatisch beziehen 192.168.0.x lauten
(@) Folgende IP-Adresse verwenden: /——’ Die letzte Position muss
IP-Adresse: 192 . 168 . 0 . 200 ungleich 0, 5 und kleiner als
in!
Subnetzmaske: 255 .255.255 . 0 256 sein!

/

Standardgateway: ™. Diese Werte identisch

ubernehmen: 255.255.255.0

DMS-Serveradresse automatisch beziehen

(@ Folgende DNS-Serveradressen verwenden:
Bevorzugter DMS-Server:
Alternativer DMN5-Server:

Abschlief3en, mit OK bestétigen.

_—

Ok Abbrechen

[| Einstellungen beim Beenden liberpriifen

Alle Vorbereitungen zur Programmierung des AC WLAN sind abgeschlossen.
Starten Sie lhren Webbrowser fir die weiteren Schritte!

Ist eine automatische Adressvergabe (DHCP) erwiinscht, so folgen Sie bitte den Hinweisen
ab Seite 8.

Technical Support: Telefon (0 23 55) 82-111 / kundenservice@rutenbeck.de

Wilhelm Rutenbeck
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Geben Sie die Zieladresse http:/192.168.0.5 in die Adressleiste Ihres Browsers ein und aktivieren
Sie die Eingabe Uber die Enter-Taste.

/ oo 5D )

| (2 Home - Rutenbeck | ‘

Datei Bearbeiten Ansicht Favoriten Extras 2

B~ B - @ v Sepev Sigherheitv Basv @~ © WO, O

e HOME' DOWNLOADS - "PRESSE  FACHZEITSCHRIFN “AUF DRAHT ses TMERESSUM
(R> RUTENBECK

=
UBERUNS| NEWS' PRODUKIE. WSERVICE  PLANERBEREICH™ ‘KONTAI™ su'cHE*r

Fortschritt zum Erfolg

natiirlich mit den Produkten von
Rutenbeck

ngen in de
Geschaftsmodellen notw geworden, um
am Markt zu bestehen.

Neue Medien werden von den Konsumenten
zunehmend genutzt. Thre Intaraktivitat wird
auch bei uns w. a. durch unsere Webseite
unterstitzt.

[ = -
R

" r
hﬁ"

Verbraucher b
TCR{IP-N
Unt
en Objekten  Patchpanel.

= | S
e )| @ hetpr/7192168.0.5/cgi-bin/luci o-el| oy iy

& AC-WLAN

Datei Bearbeiten Ansicht Favoriten Extras 7

far - v [ @ v Seite~ Siherheit~ Eras~ @~ © [ M 03

... all over IP!

RO RUTENBECK
Der AC WLAN erwartet von

Ihnen die Passworteingabe.
Dies ist im Auslieferungs-
zustand ,admin®.

Autorisierung bendtigt

Sitte Passwrt singsban.

Passwort —lp

@Zuricksetzen [EAnmelden

Technical Support: Telefon (0 23 55) 82-111 / kundenservice@rutenbeck.de

Wilhelm Rutenbeck
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Uber die Meniipunkte ,Netzwerk*, ,IP-Einstellungen®, ,Einstellungen® gelangen Sie in den Bereich

der personlichen IP-Einstellungen Ihres AC WLAN. /
=™

. /
e |\g http://192.168.0.5/cqgi b!'n,»"e'-_.-:L»"s%‘::;??s:?:??:sb, 2701180722 9e4914986/admin/network/network/lan/ D~ ¢| L

@ AC-WLAN - IP-Einstellungen * |

Datei  Bearbeiten  Ansicht fa% Extrag” ?
Mo B v 2 o v Seitdf Sigpefheit Erosv @ 0 W0 O

(R> RUTENBECK
~ Il

Schnittstellen - LAN

Allgemeine Einstellungen Erweiterte Einstellungen

Status Laufzeit: 1h 22m Ts

g MAC-Adresse: 0015 70:FO:1E-28

i R¥: 257.28 KB (2148 Pkie.)
AN Tx- 124,24 KE (385 Puie)
IPwd: 182.168.0.5/24
Pratakall [Statische Adresse V|
IPw4 Adresse [22.185.05 |
IPv4 Metzmaske [255.255.255.0 [v]
|Pwd Gatewsy | |
|1Pv4 Broadoast [ |
E * v
enutze eigens DMNES-Server | |__|

Far die richtige Einstellung bendtigen Sie Zusatzangaben tber Ihren Router!

Fur eine einwandfreie Funktion missen die IP-Adresse des Routers sowie des AC WLAN im
gleichen Adressbereich liegen. Das heil3t die ersten 3 Adressblocke 192.168.x. missen identisch
sein! Ebenso die ,Netzmaske"! Im Regelfall lautet diese 255.255.255.0.

Achtung: Zur Ubernahme der
Einstellungen mussen Sie diese immer
aktivieren! Dies erfolgt Uber den
MenUpunkt , Speichern und Anwenden*

@ Zuricksetzen L) Speichem [l Speichemn & Anwenden

—

v

—

Achtung: Anderungen der IP-Adresse werden nach dem Speichern sofort aktiv! Haben Sie
die IP-Adresse geandert, wird der AC WLAN ab sofort nur noch tber die neue Adresse
erreichbar sein!

Technical Support: Telefon (0 23 55) 82-111 / kundenservice@rutenbeck.de

Wilhelm Rutenbeck

GmbH & Co. KG
Klagebach 33
58579 Schalksmuhle
Germany

Telefon +49 (0) 23 55 82-0
Telefax +49 (0) 23 55 82-105
mail@rutenbeck.de
www.rutenbeck.de

Diese Beratungsleistung erfolgt kostenlos und unverbindlich.
Rechtsanspruche jeglicher Art kdnnen daraus nicht abgeleitet werden!
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Alternativ kdnnen Sie die erforderlichen IP-Adressinformationen auch tber einen im Netzwerk
angemeldeten PC in Erfahrung bringen.
Gehen Sie wie folgt vor:

ofll Stetus ven Drahtlosnetzwerkverbindung &Jw

.. . Allgemein
Offnen Sie das Fenster mit der Ubersicht _
des Status der Netzwerkeinstellung. e et -
Uber den Punkt ,Details* bekommen Sie P Komnekdutat Fenetzerian
eine Auflistung aller relevanten Kennung (SSID): Rutenbeck
Informationen Ihres PC und des R o
Routers/Internetzuganges. Sgnalauaitst: M
Notieren Sie sich den IP-Adressbereich, ™A (oo ™) [Loxahtoseigensehafien
die Netzwerkmaske und die At
Gatewayadresse. S W Empfangen
Tragen Sie diese im Meni auf Seite 6 ein! - - "l ;

| BiEigenschaften | | FDeaktivieren ||  Diagnose |

[ schlieBen |

Eine weitere Alternative zum Auffinden der .
erforderlichen Informationen bietet sich tiber e
ein Hilfsprogramm, welches Sie als Zubehor 3 Ausfihren
bei allen Windows-Betriebssystemen finden. O Bluetooth-Dateigbertragung
Auf dem Weg ,Alle Programme/Zubehor* - fbeug

finden Sie das Programm
.Eingabeaufforderungen®. Starten Sie dieses.

Geben Sie an der Stelle des blinkenden Cursors den Befehl ,ipconfig /all* ein und bestatigen Sie
uber die Enter-Taste.
Sie erhalten eine Auflistung aller relevanten IP- und Interneteinstellungen Ihres PC.

B Lingabeaufforderung

Microsoft Windows [Uersion 6.1.76811
Copuright <c? 2009 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

C:sUserssPint*ipconfig ~ all

Technical Support: Telefon (0 23 55) 82-111 / kundenservice@rutenbeck.de

Wilhelm Rutenbeck

GmbH & Co. KG Telefon +49 (0) 23 55 82-0 Diese Beratungsleistung erfolgt kostenlos und unverbindlich.
Klagebach 33 Telefax +49 (0) 23 55 82-105 Rechtsanspruche jeglicher Art kdnnen daraus nicht abgeleitet werden!
58579 Schalksmiihle mail@rutenbeck.de
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Automatische Adressvergabe / Nutzung von DHCP

1.) Generelles

Bei einer automatischen Adresszuweisung erfolgt die Vergabe der IP-Adresse lber den
Router im sogenannten DHCP-Verfahren.
In erster Linie erleichtert dies mobilen Geraten den Zugang in ein Netzwerk.

Fir festinstallierte Gerate hat dieses Verfahren den Nachteil, dass Sie nur noch schlecht
bis gar nicht im Netzwerk auffindbar sind, da die IP-Adresse nicht bekannt ist und somit
ein Ansprechen tiber den Browser nicht moglich. Spatere Anderungen im Netzwerk
werden dadurch ggf. erschwert.

Ggf. konnen Netzwerkgeréte dennoch direkt angesprochen werden. Die sogenannte URL
ist dabei ein Geratename, der unabhangig von der IP-Adresse arbeitet.

Wird dieser im Browser eingeben, meldet sich das entsprechende Gerat unabhangig von

der IP-Adresse. Ahnlich wie bei den IP-Adressen, darf jeder Name (URL) nur ein einziges
mal im Netzwerk vergeben sein!

2.) Einstellungen per DHCP

Folgen Sie zunachst den Anleitungen bis auf Seite 5.

= | B
e D)@ itp//19216805/cgi-bin/luci o-el| oy iy
& AC-WLAN |
Datei Bearbeiten Ansicht Favoriten Extras 7
fh v B ~ [ o v Seitev Sicherheit~ Edros~ @~ € [0 0 O

... all over IP!

(RO RUTENBECK
Der AC WLAN erwartet von

Ihnen die Passworteingabe.
Dies ist im Auslieferungs-
zustand ,admin®.

Autorisierung bendtigt

Sitte Passwrt singsban.

Passwort —lp

@Zuricksetzen [EAnmelden

Technical Support: Telefon (0 23 55) 82-111 / kundenservice@rutenbeck.de

Wilhelm Rutenbeck

GmbH & Co. KG Telefon +49 (0) 23 55 82-0 Diese Beratungsleistung erfolgt kostenlos und unverbindlich.
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58579 Schalksmuhle mail@rutenbeck.de
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Uber die Menlipunkte ,Status*, ,System, ,Geratenamen* gelangen Sie in den Bereich der
Einstellung der URL eines jeden AC WLAN. Diesen missen Sie &ndern, wenn das Gerat bei
automatischer Adressvergabe spater noch im Netzwerk auffindbar sein soll.

=
(=5)| @ http#7192.168.0.5/cqi-bin/lucifistok=7 15551606 b fFoxE973b 75348764 21fadmin/system/. o-ol iy @
B AC-WLAN - System [ ]

Datei  Bearbeiten Ansicht Favoriten  Extras 2

i - v [ o= v Seitew Siherheitv Exrosv @@ € M OF

... all over IP! RUTENBECK
JE‘_ system || Diensie | [ Netzwerk | [ Abmeiden

System |_Administration  Backup / Finmware Updste  Neu Stsrien

System

An dieser Stelle kbnnen Grundeinstellungen des Systems wie Hostname oder Zsitzone vorgenommen werdan.

Systemeigenschaften

Allgemeine Einstellungen | | Sprache

Lokale Zeit 2013-05-20 23:42:37 [Mit Browser synchronisisren
Gerdtename Ecowian |
Zzitzone [EurcperBerin ~]
UDF Part fiir WLAN Steuerun g [ ]
- L B ' H—BH-—E-BWAA'--_i,— B - L -ei—-—__,i;i i iiii..i|I-siittistisiiitéid i tiiioii
Aktiviere NTP-Client ¥}
NTP-Server anbiatzn m}
NTF Server Kandidsten pool.ntp.org =l
1 pool.nip.org xl
E.pool.ntp.org xl
pool.ntp.org ta

@ Zuriicksetzen| |3 Speichern (0] Speichern & Anwenden

Achtung: Diese Anderungen missen Sie fiir jeden AC WLAN innerhalb lhres Netzwerkes
durchfuhren. Diese Funktion steht Ihnen erst ab Softwarestand 1.0.03 und héher zur
Verfugung. Gerate mit Versionsstand 1.0.0.0 kdnnen darauf upgedatet werden. Beachten
Sie dazu die Bedienungsanleitung unter www. Rutenbeck.de!

Technical Support: Telefon (0 23 55) 82-111 / kundenservice@rutenbeck.de

Wilhelm Rutenbeck

GmbH & Co. KG Telefon +49 (0) 23 55 82-0 Diese Beratungsleistung erfolgt kostenlos und unverbindlich.
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Sie erreichen den AC WLAN gemal3 den Abbildungen der vorhergehenden Seite
(Grundeinstellungen) tber die Eingabe von ,AC-WLAN" im Adressfeld lhres Browsers.
Die richtige Schreibweise ist zwingend!

(=5)| @ ac-wian £ -3 {55 i

| 5=

Datei  Bearbeiten Ansicht  Fovoriten  Extras 7

&~ B ~ 2 e v Seitev Sicherheitv EBdrasv (@ @ MM O

HOME . DOWNLOADS. . 'PRESSE  FACHZEITSCHRIEICAUEDRAHT Ses TMPRESS UM ED,E

-

-l
UBER UNS NEWS PRODUKTE. SERVICE PLANERBEREICH™ "KONTAKT SUCHE =

Fortschritt zum Erfolg

natiirlich mit den Produkten von
Rutenbeck

technologischen Wandel der letzten
Jahre sind auch fur die Unternel
Verdnderungen in den Strukturen und
Geschsftsmodellen notwendig geworden, um
am Markt zu bestehen.

MULTIMEDIA

Anschlussdosen,

e
enten und
lungen i ie g -Netzu r fir die
privaten und Unterputzdose oderim  pe \ i llation von
geverblichen Objekten  Patchpanel. SM/ - analogen und digitalen

Technical Support: Telefon (0 23 55) 82-111 / kundenservice@rutenbeck.de
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