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Starkstrom-Anschalterelais (SAR)

Typ | Aufputz



Allgemeines

Installation
Wandbefestigung des
SAR

Elektrische Installation
Anschiuss der
Telekommunikations-
Anschiussleitung (Asl.)

Anschluss des Schalt-
kontaktes

Dies ist die Montage- und Badienungsanleitung lhres neuen SAR Typ |. Sie schapfen
seinen Gebrauchsnutzen voll aus, wenn die darin enthallenen Hinweise beachiet werden.
Bei dem Starkstrom-Anschalterelais SAR Typ | handelt es sich um eine Anschalie-
einrichtung fir die Signalisierung des ankommenden Rufes des analogen
Telekommunikationsanschiusses. Die Signalisierung erfalgt durch einen potentialfreien
Schalter (Schiie Rer) fur Gleich- und Wechselspannung, an den ein elektrisches Gerat, das
mit einer Fremdspannung (z. B. der Netzspannung) betrieben wird, angeschiossen werden
kann.

Ein Anschalien an die Anschiussleitung parallel zur Endstelle ist mdglich und zugelassen.
Die Speisung erfolgt aus der Anschiussleitung.

Nehmen Sie durch Losen der Befestigungsschrauba und f =4
Abziehen des zweipoligen Steckers die Kappe des SAR

ab. I:l 9]
Bestimmen Sie den Installafonsort des SAR, vorangig

in der Nahe der Anschlussdose des analogen
Netzabschlusses (NTA/TAE-Dose) bzw. des zu
schaltenden Blektrogerdtes.

Abhangig von der Art der Verkabelung legen Sie die
exakie Posifon des SAR fest.

Bohren Sie anhand der Bodenplatte des SAR die zwei
Befestigungslocher (Bid 1) in die Wand (Abstand
52,5 mm), und montieren Sie das SAR.
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Verlegen Sie zunachst das Kabel zwischen dem SAR
und |hrer Anschiussdose des analogan La 17 L1
Netzabschlusses (NTA/TAE-Dose). i) /—
Manteln Sie das Kabel bis zur Bodenplatte bzw. bis >
zum Sockel ab. SAR
Kirzen Sie die Anschiussdrahie auf die erforderliche

Lange, und isolieren Sie die Drahie ab (ca. 4 mm).
SchiielRen Sie das SAR je nach gewliinschier Funktion
an (Bider 2 bis4).

Beachten Sie dabei die Anschlussvorschriften der Deutschen Telekom AG.

Bild 2: Anschiuss des SAR zum Ansprechen bei
gesteckiem TAE-Stecker und Verwen-
dung enes Endgerdtes mit W-Ader
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L1 Verlegen Sie zunachst das Kabel zwischen
dem SAR und lhrem zu schaltenden
SAR elektrischen Verbraucher. Mantein Sie das
Kabel bis zur Bodenplatte bzw. bis zum
Lot P Gentrischer | Verbraucher ab. Kirzen Sie die Anschiuss-
drahie auf die erfforderiche Lange, und
== - isoieren Sie die Drihte ab (ca. 4 mm).
'L] SchiieRen Sie zuerst die Drahte am SAR an,
Bild §: Anschuss eénes Vebmudches
{zB. Lampe oder Hupe) am 230 V-
Nez an das SAR

danach die am Verbraucher und zum Schiuss
die Leitungen zur Energieversargung des
Verbrauchers (siehe Bild 5).

ACHTUNG! Der potentialfreie Schaltkontakt ist weder vor Uberlast noch
vor Uberspannung geschiitzt. Hier ist je nach Belastung eine Sicherung in
Reihe bzw. eine Funkenlésch-Schaltung parallel zu schalten.

Die Kappe des SAR hat innen 10 markierte Stellen, an denen die Anschlusskabel heraus-
geflihrt werden kinnen. Entfernen Sie die bei Ilhnen zutreffenden Rundbdgen mit einem
Seitenschneider, Messer 0 4. Stecken Sie das Kabel in der Kappe wieder auf die Platine,
setzen Sie die Kappe auf die Bodenplatte und schrauben diese fest. Die Installation ist
beendet. Sie kdnnen ab sofort Ihr SAR und das zu schaltende Gerat in Batrieb nshmen.

Ist am oberen Ende des Schalters eine rote Markierung zu sehen, so ist das SAR
eingeschaltet. Ankommende Rufe werden vom SAR fiir die Zeit des Rufes signalisiert

Wird das SAR durch Betatigen des Schalters am oberen Ende ausgeschaliet, so
werden ankommende Rufe vom SAR nicht signalisiert. Der elekfrische Verbraucher
bleibt abgeschaltet.

Das SAR nimmt keinen Einfluss auf die Wahl oder die Verbindung. Es muss deshalb auch
nicht extra abgeschaltet werden.

Rufspannung der VermitBungseinrichtung: 32..75V.,23..54 Hz

Scheinwiderstand Z bei 25 Hz 10 k2 + 10 %
Einfigungsdampfung imGesprachszustand: <0,5dB
Isolationswiderstand La - Lb: >5 MQ
Kontaktbelastbarkeit (Maximal-Werte):

Schaltstrom, Schaltspannung 8A 250VAC
Schaltstrom, Schaltspannung 8A,150VDC

Schaltleistung
Luft- und Kriechstrecken zwischen Komponenten

2000 VA 150 W

Bild 3: Anschiuss des SAR zum Ansprechen bea
nicht gesteckiem TAE-Stecker

Bild 4: Anschiuss des SAR zum Ansprechen
bea gezogenam und bei gesteciem
TAE-Stecker und Verwendung eines
Endgerites mit oder chne W-Ader

Wird der Schaltkontakt an das 230 V-Netz angeschlossen, beachten Sie
bitte, dass die Installation des Elektroanschlusses fiir den Verbraucher

durch eine konzessionierte Elektrofachkraft du

rchgefiihrt werden muss,

um die Gefahrdung von Personen und Sachen auszuschlieBen.

mit unterschiediichen Spannungen: = 8mm
Umgebungstemperatur { Funktionsbereich ): -20°Cbis +55°C
Abmessungen des SAR Typ |: 65 x 80 x27 mm
Gewicht des SAR Typ I: ca.60g
Produktnummer des SAR Typ |: 90.001.516

CE-Kennzeichnung

Das SAR erfiilit alle Anforderungen beziiglich der Endgeratekonfiguration

nach DIN 44015-1.

Verschliellen des
SAR

Bedienung
Ankommender Ruf

Schalter

Wihrend der Wahl und
des Gespriches

Technische Daten

Joce \ervieltdtigungabetugnia. wie Kopier- Und Wetergaberedht, sowie Andarungen vorbehaken

Jul 06

52449230 8M



